UPROSZCZONY PROJEKT TECHNICZNY

REMONT DROGI WEWNETRZNEJ w miejscowosci Paszkowka ul.
Wspoélna w km 0+000+0+160 w ramach zadania inwestycyjnego pn.
modernizacja — remont drég dojazdowych do gruntéw rolnych.

/dtugosé 160m/

Dz. nr 676/3 — Paszkéwka
gmina Brzeznica

Branza : Drogowa

Inwestor : Gmina Brzeznica

Opracowaf.é % 5/

Data opracowania : Maj 2022 .
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Warunki techniczne
Dla zadania — Remont drogi wewnetrznej w miejscowosci Paszkéwka ul. Wspélna w

km 0+000+0+160. Przedmiotowy odcinek drogi o dtugosci 160 m posadowiony jest na
dziatce 676/3 w miejscowosci Paszkéwka.

Caty odcinek drogi o dlugosci 160 m posiada nawierzchni¢ utwardzong z frezu
asfaltowego, ktora posiada liczne ubytki, jest zniszczona.

Szerokosci catego odcinka drogi na dtugosci 160 m - 2,6 m, korony drogi 3,4 m.
Predko$¢ projektowa — 40km/godz. Istniejgce poboczazkruszywa szer. 0,40 m.

Zaprojektowac nawierzchnig :

Na odcinku 160 m

-§cinanie poboczy na szerokosci 0,40m

-podbudowe z kruszywa naturalnego — warstwa dolna o grubosci 15 cm (tluczen + kliniec)
-warstwe wigzgcg z mieszanek mineralno - bitumicznych - grub. 4 cm

-nawierzchnie jezdni z mieszanek mineralno - bitumicznych — warstwa scieralna -grub.
4cm

- wykonanie poboczy wraz z powierzchniowym utrwaleniem emulsjg /na 170 m szer.
0,40m. /

-profil podtuzny w dostosowaniu do istniejgcego

-spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2 %

-odprowadzenie wdd opadowych — w sposéb dotychczasowy, przyjete rozwigzania nie

naruszajg i nie naruszg intereséw wiascicieli dziatek sasiednich.



Opis techniczny
Przedmiotem remontu jest droga wewnetrzna w miejscowosci Paszkéwka ul. Wspélna

w km 0+000+0+160. Remontowany odcinek drogi o dtugosci 160 m posadowiony jest na

dziatce nr 676/3 w miejscowosci Paszkowka.

I. Podstawa i zakres opracowania.

1. Mapa sytuacyjna w skali 1 : 1000
2. Pomiary dokonane w maju 2022r.
3. Warunki techniczne spisane przez Zamawiajgcego

4. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé drogi i ich usytuowanie

Il. Cel i zakres opracowania.

Niniejszy uproszczony projekt techniczny uwzglednia wykonanie remontu drogi
wewnetrznej w miejscowosci Paszkowka w km 0+000+0+160. Remontowany odcinek
drogi o dtugosci 160 m posadowiony jest na dziatce nr 676/3 w miejscowo$ci Paszkéwka.

Branza drogowa .

. Stan istniejacy .
Droga wewnetrzna w miejscowosci Paszkowka ul. Wspélna w km 0+000+0+160 o

dtugosci 160 m posadowiona jest na dzialce nr 676/3. Szeroko$¢ odcinka drogi na
diugosci 160 m - 2,6 m, pobocza szer. 0,4 m. Istniejagca nawierzchnia jezdni, jest
nierdbwna z ubytkami, utrudniajgca ruch pojazdéw i pobocza czesciowo zanizone lub
zawyzone, wymagajace naprawy, stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa ruchu
drogowego .

Pas drogowy ma szerokos¢ 3,4 m.

IV. Stan projektowy

A - rozwigzanie sytuacyjno-wysokosciowe .
Remont drogi wewnetrznej w miejscowosci Paszkéwka ul. Wspélna w km

0+000+0+160 bedzie polegat na ;
- Scinaniu poboczy mechanicznie , grubosci do 10 cm z odwozem do 1 km — szeroko$é

poboczy 0,40 m,



-podbudowe z kruszywa naturalnego — warstwa dolna o grubosci 15 cm (tluczen + kliniec)
- wykonanie warstwy wigzacej z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych —
grubosci 4cm , szerokosci 2,6 m,

- wykonaniu warstwy Scieralnej z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych -
grubosci 4cm , szerokosci 2,6 m

-utwardzenie poboczy klihncem 4,0-31,5 mm, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu docelowo
10 cm, obustronnie szerokos¢ poboczy 0,40 m.

- powierzchniowe utrwalenie poboczy emulsjg asfaltowq i grysem kamiennym,

Zakres remontu miesci sie w catosci w granicach dziatek inwestycyjnych.
Wszelkie prace objete zgtoszeniem polegajg na odtworzeniu stanu istniejgcego, a co za
tym idzie nie zmienig jakichkolwiek parametréow technicznych i uzytkowych

przedmiotowej drogi.

Materialy z rozbiérek powstate w wyniku remontu zostang zagospodarowane jako

uzupetnienie poboczy drég wewnetrznych stanowigcych wtasno$é Gminy Brzeznica.

Spadki podituzne w dostosowaniu do istniejacych.
Spadki poprzeczne na jezdni 2 % - daszkowy na prostej , na tuku spadek jednostronny.

Odprowadzenie wod opadowych - powierzchniowe w sposéb dotychczasowy.

B- parametry techniczne drogi

- predkos¢ projektowa 40 km/godz

- szerokos¢ jezdni 2,60 na dtugosci 160 m w km 0+000 — 0+160
- szerokos¢ poboczy 0,40 m

- odwodnienie powierzchniowe

C- Przekrdj konstrukcyjny

Konstrukcje przyjeto dla ruchu KR-1,KR-2, wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych
grubos¢ do 15 cm, wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno - asfaltowej,
grubosc¢ 4 cm oraz nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno asfaltowej —grubosci 4 cm —
warstwa Scieralna, pobocza z klihca kamiennego powierzchniowo utrwalone emulsjg

asfaltowg i grysem kamiennym.



V. Ochrona srodowiska

Zaprojektowany remont - modernizacja drogi wewnetrznej w miejscowos$ci Paszkowka
ul. Wspélna w km 0+000+0+160 uwzglednia interesy osob trzecich, realizacja tego
zadania nie spowoduje utrudnienia w uzytkowaniu dziatek sgsiednich. W czasie realizacji
robot Wykonawca zapewni dojazd do wszystkich dziatek. Zakres robét nie spowoduje
zagrozenia bezpieczenstwa ludzi oraz ogrodzen witascicieli gruntow przylegtych oraz nie

pogorszy stanu srodowiska.

VI. Organizacja ruchu.
Na czas wykonywania robét - miejsce robét zostanie oznakowane znakami drogowymi

pionowymi ostrzegawczymi A-14 ,, Uwaga roboty drogowe".

VII. Kolizje i roboty towarzyszace
W przypadku wystgpienia w pasie drogowym jakichkolwiek urzadzen obcych nalezy
zachowac szczegoélng ostroznosé, roboty wykonywaé przy udziale i pod nadzorem

przedstawicieli wtascicieli tych urzadzen.
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