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Zalacznik nr 1b do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Budowa stacji uzdatniania wody wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng

w Brzeznicy

Cze$¢ lI- dot. postepowania o zamdwienie publiczne obejmujace zakresem zakup ciggnika z beczka do

przewozu wody pitnej

L.P
Specyfikacja techniczna zawiera opis wymagan minimalnych

WYMAGANIA DOTYCZACE CIAGNIKA

. WYMAGANIA PODSTAWOWE

1.1 Pojazd powinien spetnia¢ wymagania polskich przepisdw o ruchu drogowym zgodnie z Ustawg ,,Prawo o
ruchu drogowym”. Ciggnik musi posiada¢ aktualng homologacje pozwalajgcg na dopuszczenie do ruchu po
drogach publicznych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie homologacji typu ciggnikdw rolniczych i przyczep oraz typu ich
przedmiotéw wyposazenia lub czesci (Dz.U. z 2015 r. poz. 343).

1.2 Ciggnik fabrycznie nowy, rok produkcji min. 2021

1.3 Ciggnik musi posiada¢ aktualne zaswiadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym.

1. WYMAGANIA MINIMALNE / PARAMETRY SPRZETU

1.1 Ciggnik wyposazony w silnik o0 mocy min. 113 KM przy 1300 obr/min, czterocylindrowy, 16-zaworowy, z
turbosprezarka i chtodnicg miedzystopniowa

1.2 Przyblizona masa transportowa ciggnika min. 4400 kg
Silnik 4-cylindrowy z uktadem wtryskowym common rail i uktadem neutralizacji spalin spetniajgcy norme
Stage V - z normg emisji UE Stage V,
- pojemno$¢ silnika minimum 3.500 cm?

I3 - znamionowa moc silnika minimum 83 kW
- udzwig minimum 5000 kg
- dopuszczalna masa catkowita: minimum 8.000 kg

1.4 Zbiornik na paliwo o pojemnosci minimum 145 litréw + zbiornik AD BLUE 14 litréw

1.5 Ukfad napedowy ze sprzegtem wielotarczowym, mokrym, sterowane elektrohydraulicznie z
niezaleznym sterowaniem sprzegta WOM oraz przektadnig biegdéw 32 na 32

1.6 Skrzynia biegéw z mozliwoscig automatycznej zmiany biegéw

1.7 4-zakresowa, automatyczna przektadnia ze sprzegtem, mozliwos¢ regulacji momentu przetgczania biegu
oraz dynamiki dziatania przektadni nawrotnej

1.8 Sprzegto w hamulcu

1.9 Osobny zbiornik hydrauliki dla skrzyni i wyj$¢ hydraulicznych
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Wat odbioru mocy (WOM) przedni i tylny

- tylny uktad zawieszenia narzedzi z elektroniczng regulacjg (EHR) z udzwigiem do maksymalnie 5600 kg.
11.10 - dwa dodatkowe zawory hydrauliki zewnetrznej zasilajgce narzedzia zawieszane z przodu ciggnika

- przedni TUZ fabryczny

- podtokietnik ze zintegrowanym dzojstikiem elektryczny lub hydrauliczny do sterowania przednim TUZ

.11 Uktad hydrauliczny — hamulce pneumatyczne przyczepy

.12 Ciggnik wyposazony w tylny wat odbioru mocy (WOM) niezalezny i zalezny, srednica koricowki 38 mm +
PITON + Dolny zaczep rolniczy

.13 Tylny TUZ z mechanicznym tucznikiem gérnym i stablilzatorami teleskopowymi o srednicy min. 80 mm

.14 Pompa hydrauliczna o wyd. min. 80 I/min. wraz z pompg o wyd. 35 I/min. do zasilania obwodu niskiego
cisnienia i uktadu kierowniczego

I1.15 Dwie pary mechanicznych zawordw hydrauliki ze sterowaniem przeptywem oraz 1 parg elektronicznych
zawordéw hydrauliki ( zawierajacy elektroniczny joystick i sterowanie 3 par na btotniku)

.16 Ciggnik wyposazony w uktad kierowniczy typu hydrostatycznego

.17 Ciggnik wyposazony w hamulce robocze tarczowe lub wielotarczowe, mokre, sterowane
hydraulicznie. Hamulec postojowy mechaniczny sterowany recznie.

.18 Os przednia ciggnika amortyzowana

11.19 Ciggnik wyposazony w:
e kota przednie (regulowane) o minimalnej wielkosci: R28;
e kota tylne (regulowane) o minimalnej wielkosci: R38;

11.20 Ciggnik wyposazony w zaczep transportowy oraz zaczep rolniczy

11.21 Ciggnik wyposazony w kabine :

e dwudrzwiowg kabine amortyzowang,

e panel dachowy z wysoka widocznoscig

e fotel amortyzowany, pneumatyczny, podgrzewany
e uchylne okna tylnie,

e spryskiwacze szyby przedniej,

e wycieraczki szyby przedniej oraz tylnej

e |usterka boczne

e reflektory przednie i tylne LED

e dodatkowe oswietlenie przednie montowane w masce
e klimatyzacja reczna lub automatyczna

eradio

. WYPOSAZENIE CIAGNIKA

1.1 Ciggnik wyposazony w 1 lampe LED ostrzegawczg obrotowg na dachu kabiny

.2 Ciggnik wyposazony w belke polowa

1.3 Ciggnik wyposazony w komplet kluczy w liczbie dostarczonej przez producenta. .

.4 Ciagnik wyposazony w komplet obcigznikéw tylnych kot i przedni balast o wadze minimum 600 kg

.5 Ciggnik wyposazony w waz ci$nieniowy sprezysty do pompowania kot z manometrem i
pistoletem do wydmuchiwania
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WYMAGANIA DOTYCZACE WYPOSAZENIA BECZKI DO PRZEWOZU WODY PITNEJ

LP WYMAGANIA MINIMALNE / PARAMETRY SPRZETU

1.1 Beczka — cysterna do transportu i dystrybucji wody pitnej o pojemnosci 5000 |, na podwoziu 1-osiowym
przyczepy rolniczej, nowy, rok produkcji min. 2021,
Poda¢ marke, typ i model

1.2 llo$¢ komoér- 1 z przegroda

1.3 Przekréj eliptyczny

1.4 Zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej na zewnatrz powierzchnia mazerowana z napisem ,WODA PITNA”

1.5 wtaz gérny DN500 z pokrywa zamykang na ktédke i odpowietrznikiem

kolektor umieszczony w kwasoodpornej szafce zamykanej na ktédke do napetniania i spuszczania wody z
cysterny wyposazony w:

.6 - trzy kurki czerpalne (min. 3/4 cala)
- zawér DN 50 zakonczony koncodwka strazackg np. Storz 75 do napetniania oddolnego cysterny
1.5 Swiatta drogowe i elektryka umozliwiajgca poruszanie sie po drogach publicznych
1.6 instalacja elektryczna 12V
1.7 cysterna zamontowana na podwoziu dwuosiowym przyczepy rolniczej
1.8 zaczep do transportu ciggnikiem rolniczym
1.9 urzadzenie musi posiadac swiadectwo homologacji oraz inne niezbedne dokumenty

uprawniajgce go do zamontowania na ciggniku oraz uzywania

1.10 Zbiornik wyposazony w drabinke i pomost

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

l. Gwarancja podstawowa na ciggnik wraz z beczka do przewozu wody pitnej- min. 1 rok (12 miesiecy)
A. Gwarancja powinna obejmowac bezptatne naprawy i bezptatne przeglady techniczne w ciggu min.1 rok
wedtug warunkdéw gwarancji

B. Koszty oferty powinny uwzgledniac:

- koszty pierwszych przeglagddw serwisowych po przepracowanych motogodzinach (50,300, 600, 900,
1200 mth) wedtug zalecen producenta oraz zgodnie z instrukcjg,

- koszty wszystkich czesci potrzebnych do przegladdw technicznych w serwisie w ciggu min.1 roku wg
warunkéw gwarangji

Il. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia szkolenia w zakresie budowy, obstugi i konserwacji
pojazdu dla minimum 2 oséb w siedzibie Zamawiajgcego lub w siedzibie Wykonawcy

Il Do oferty nalezy dotgczy¢ przedmiotowe Srodki dowodowe:
- foldery, prospekty ze zdjeciami oferowanego ciggnika z beczka do przewozu wody pitnej, z wymiarami
ciggnika i beczki oraz opisem wyposazenia;

IV. W terminie dostawy nalezy dostarczy¢: instrukcje obstugi i konserwacji, urzadzen i sprzetu zamontowanego w
ciggniku oraz beczki — cysterny do przewozu wody pitnej w jezyku polskim, ksigzki gwarancyjne ciggnika oraz
wyposazenia, Swiadectwo homologacji, atest PZH potwierdzajgcy, ze cysterna jest dopuszczona do przewozu
wody do picia oraz komplet dokumentéw niezbednych do dokonania rejestracji ciggnika wraz z beczka do
przewozu wody pitnej.




