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ZALACZNIK nr 1a do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Czesé¢ I- Budowa stacji uzdatniania wody wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng w Brzeznicy

Czesc |- dot. postepowania o zamoéwienie publiczne obejmujace zakresem roboty
budowlane objete decyzjg pozwolenia na budowe nr 837/2021 z dnia 22.09.2021 r.,
w tym:

1) Rozbidrke budynku gospodarczego zlokalizowanego na dziatce nr 876 obr. 0003 Brzeznica,

2) Budowa stacji uzdatniania wody obejmujgca: budowe rurociggéw ttocznych wody surowe;j
doprowadzajgcej wode ze studni S7, S6, S2bis do projektowanego SUW, budowe odcinka sieci
magistralnej, przebudowe istniejgcej obudowy studni S6 i S7, budowie obudowy studni S2bis,
budowie budynku stacji uzdatniania wody wraz z instalacjami wewnetrznymi i doziemnymi, instalacjg
elektryczng oswietlenia budowie 2 zbiornikdw wody uzdatnionej o facznej pojemnosci 300 m3,
budowie przytagcza kanalizacji sanitarnej do zbiornika bezodptywowego, budowie 2 osadnikéw
poptuczyn, budowie instalacji kanalizacji sanitarnej do neutralizatora $ciekéw oraz budowie placu
manewrowego z miejscami postojowymi oraz ogrodzeniem.

Lokalizacja inwestycji: Brzeznica, na dziatkach nr: 876, 341/26, 686/29, 341/36, 341/31, 341/30,
341/29, 341/38, 341/10, 348/99

Przedmiot zamdéwienia odpowiada robotom budowlanym opisanym kodem Wspélnego Stownika

Zaméwien (CPV) z zakresu:

CPV-45100000-8 Przygotowanie podtoza pod budowe

CPV-45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do odprowadzania
Sciekéw

CPV - 45252126-7 Roboty budowlane w zakresie zaktadow uzdatniania wody pitnej

CPV - 45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego

CPV - 45221250-9 Roboty podziemne inne niz dotyczace tuneli, szybdéw i kolei podziemnych

CPV - 45243600-8 Roboty budowlane w zakresie $cianek szczelnych

CPV — 45450000-6 Roboty budowlane wykorniczeniowe, pozostate

CPV —45232430-5 Roboty w zakresie uzdatniania wody

CPV —45331210-1 Instalowanie wentylacji

CPV —45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

CPV —45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

CPV —45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

CPV —45316000-5 Instalowanie systemdéw oswietleniowych i sygnalizacyjnych

CPV —45315000-8 Instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu elektrycznego w

budynkach
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Projektowany budynek jest budynkiem wolnostojgcym, niepodpiwniczonym, o jednej kondygnacji
naziemnej. Posiada czytelng konstrukcje i prosty uktad funkcjonalny. Budynek zaprojektowano na
planie prostokata. Budynek wykonczony ma zostac tynkiem silikatowym o zréznicowanej kolorystyce.
Bryta budynku swojg prostg formg dostosowuje sie do otaczajgcej zabudowy oraz krajobrazu
w rejonie budynku.

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej murowej. Dach budynku zaprojektowano jako
dwuspadowy o konstrukcji z prefabrykowanych wigzaréw drewnianych, o kacie nachylenia potaci
38 stopni, kryty blachodachéwka. Stolarka okienna PCV i drzwiowa stalowa. Kolorystyka budynku
spokojna, w tonacji cieptej zgodnie z opisem zatgczonym do rysunku elewacji.

Budynek z uwagi na funkcje zostat podzielony na trzy strefy. Pierwszg, gtéwng stanowi pomieszczenie
techniczne z urzagdzeniami przeznaczonymi do filtracji wody oraz pomieszczenie socjalno-sanitarne
dla pracownika, sktadajacy sie z WC oraz dyzurki. Drugg stanowi pomieszczenie rozdzielni
elektrycznej. Trzecig stanowi pomieszczenie dozorowania chemii posiadajgce odrebne wejscia z
zewnatrz.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

(OBLICZONE WG POLSKIEJ NORMY PN-ISO 9836: 1997)
Powierzchnia zabudowy budynku - 217,16m2 (16,93%)
Powierzchnia catkowita kondygnacji - 217,16m?2
Powierzchni kondygnacji netto - 187,78 m2
Powierzchnia zajeta przez konstrukcje - 29,38 m2
Powierzchnia wewnetrzna kondygnacji - 190,53 m2
Powierzchnia uzytkowa - 187,78

Powierzchnia ustugowa - 0 m2

Powierzchnia ruchu - 0 m2

Powierzchnia catkowita budynku - 217,16m2 (16,93%)
Kubatura - 7855,92m3

Wysokos¢ - 8,37m

Dtugos¢ - 24,40m

Szerokos$¢ - 8,90m

Liczba kondygnacji nadziemnych - 1

Liczba kondygnacji podziemnych - 0

Szczego6towy opis przedmiotu zamdwienia stanowig zataczniki do SWZ w tym:
1. Dokumentacja projektowa:
1) PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1) PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANZY ARCHITEKTONICZNE)
1) PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANZY KONSTRUKCYJNE)
IV) PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANZY ELEKTRYCZNE)
V) PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANZY SANITARNE)J
V1) PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY RUROCIAGI WODY SUROWEJ
VII) PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY KANALIZACJA
VIII) OPINIA GEOTECHNICZNA
IX) CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
X) INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
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2. Specyfikacje techniczne:
I) STWIOR — Wymagania ogélne
II) SSTWIOR — przytgcza sanitarne

Wskazanie nazw zwyczajowych czy producentéw w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu
zamoéwienia (OPZ) stuzy wytacznie okresleniu cech technicznych i jakosciowych.

Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym. Wykonawca, ktéry powotuje sie na
rozwigzania rOwnowazne opisywanym przez Zamawiajgcego, jest obowigzany wykaza¢, ze oferowane
przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez
Zamawiajgcego.

W takiej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, potwierdzajacych
spetnienie wymagan.



