Projektowo-Kosztorysowe Ustugi Budownictwa "KOPROBUD"
32-050 Skawina, ul. Radziszowska 11

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robdt wg Wspolnego Stownika Zamdwien
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowosci Paszkowka

ADRES INWESTYCII . Paszkowka, dziatka nr

INWESTOR :  Gmina Brzeznica, Urzagd Gminy w Brzeznicy
ADRES INWESTORA . ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeznica
SPORZADZIL : Ryszard Glowa, upr.bud. nr GP.IV-63/374/76

DATA OPRACOWANIA : 14.03.2022

SPORZADZIL INWESTOR



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowosci Paszkowka na dz. Nr 126/3, gmina Brzeznica

Zakres robot obejmuje :

1. Podbudowa dolna grub. 15 cm z kruszywa tamanego granul. 31-63 mm - 66,8 m2

2. Podbudowa goérna grub. 10 cm z kruszywa tamanego granul. 0-31,5 mm - 66,8 m2

3. Podbudowa gorna grub. 4 cm z kruszywa tamanego granul. 0-16 mm - 608 m2

4. Wykonanie tfawy pod obrzeza z betonu B15 - 2,10 m3

5. Nawierzchnia boiska 2-warstwowa poliuretanowo-gumowa grub. 13 mm, przepuszczalna, gorna warstwa z kolorowego gra-
nulatu EPDM, nawierzchnia utoZzona na warstwie elastycznej grub.3,5 cm (gorna powierzchnia obrzeza pokryta warstwa poliu-
retanowo-gumowg) - 608 m2

6. Malowanie linii boisk szer. 50 mm - 1 kpl

7. Montaz tablicy informacyjnej 70x90 cm - 1 kpl

8. Wykonanie ogrodzenia dtug. 102,3 m i wys. 6,0 m , w sktad ogrodzenia wchodzi :

a) siatka polipropylenowa 8x8 cm, sznur gr. 5 mm,

b) linka naciggowa ocynk. min. fi:4 mm w oplocie galwanizowana, pokryta PCV 1 mm, wytrzymato$¢ min. 180 N/mm2

¢) stupki stalowe z profila 80x80x4 mm, ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo (od strony dz.nr 126/13 wys. 6,5 m - 6
szt.),

d) furtki szer. 120 cm wys. 200 cm - 2 kpl

e) stopy betonowe z B25 o pow. 0,10m2 gleb. 1,20 m pod stupy, od strony wschodniej dz.nr 126/13 stopy zelbetowe 6szt. (prety-
zebr.fi:12mm-53kg, fi:6mm-21kg) o pow. 0,16m2 i gleb. 2,5 m

9. Ustawienie w tulejach stojakow do siatkowki z krzestem sedziowskim (z wykonaniem fundamentu, montazem tulei, ostony
stupkow z pianki PE obszycie z wytrzymatlej, nieprzemakalnej kodury, odporne na zte warunki atmosferyczne) - 2 kpl

10. Ustawienie w tulejach stojakow metalowych do koszykowki, tablica epoksydowa, obrgczg ocynkowang i siatka tancuchows
do obreczy (z wykonaniem fundamentu i montazem tulei, ostony stupkow z pianki PE obszycie z wytrzymatej, nieprzemakalne;j
kodury, odporne na zte warunki atmosferyczne ) - 2 kpl

11. Ustawienie w tulejach stojakow aluminiowych do tenisa, stupek z naciggiem (z wykonaniem fundamentu i montazem tulei) -
2 kpl

12. Ustawienie w tulejach stojakow stalowych do bramek pitki rgcznej (z wykonaniem fundamentu i montazem tulei) - 2 kpl
13. Montaz tawki z oparciem z wykonaniem fundamentu, tawka dlug. 200 cm z oparciem (siedziska i oparcie drewniane, na
konstrukcji stalowej cynk.ogniowo i malowanej) - 3 kpl

14. Chodnik z kostki brukowej betonowej grub.6 cm na podbudowie thuczniowej grub.25cm, obrzeza 30x8 cm (kostka i obrzeza-
z rozbiorki) - 11,00 m2

15. Chodnik z kostki brukowej betonowej grub.6 cm na podbudowie thuczniowej grub.25cm, obrzeza 20x6 ¢m (chodnik projek-
towany) - 39,8 m2

16. Wykonanie trawnikéw parkowych siewem z nawozeniem - 750 m2

UWAGA!

a) Odlegloséci dowozu materiatéw oraz wywozu gruzu okres§la Oferent.
b) Koszty utylizacji rozebranych materiatéw ponosi Wykonawca robot.
¢) Koszty zorganizowania zaplecza budowy ponosi Wykonawca robot.
d) Ww koszty nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
techn.
1 Nawierzchnia boiska
1{KNR 2-31 |SST- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m?2
d.1/0103-05 01.00.00 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-
analogia VI - przy profilowaniu nadmiar istniejgcej gornej w-wy
podbudowy ok. 3-4cm zdjac i wbudowac na terenie pla-
cu budowy
32.0*19.0 m? 608.000
RAZEM 608.000
2|KNR 2-31 |SST- Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego frak- |m2
d.1/0114-07 02.00.00 ¢ji 0-16 mm o grubos$ci po zaggszczeniu 8cm
poz.1 m? 608.000
RAZEM 608.000
3|/KNR 2-31 |SST- Podbudowa z kruszywa famanego frakcji 0-16 mm -  |m?2
d.1/0114-08 02.00.00 warstwa gorna - za kazdy potragcony 1 cm grubosci po
zageszczeniu
Krotno$¢ = 4
-poz.2 m? -608.000
RAZEM -608.000
4/ KNR AT-33|SST- Nawierzchnia boiska 2-warstwowa poliuretanowo-gu- |m?
d.1/0404-01 06.00.00 mowa grub. 13 mm, przepuszczalna, gorna warstwa z
analogia kolorowego granulatu EPDM, nawierzchnia utozona na
warstwie elastycznej grub.3,5 cm
<boisko> 28.0*15.0 m? 420.000
<strefa bezp.kolor zielony> (32.0+15.0)*2*2.0 m? 188.000
RAZEM 608.000
5/KNR 2-31 |SST- Malowanie linii boisk szer. 50 mm kpl
d.1/0706-01 07.00.00
analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR 2-31 |SST- Przymocowanie tablicy informacyjnej o powierzchni  |szt.
d.1/0703-02 07.00.00 70x90 cm
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7/\KNR 2-01 |SST- Plantowanie skarp i korony nasypéw - kat. gruntu I-III |m?2
d.1/0506-07 01.00.00 R*0.955
750 m? 750.000
RAZEM 750.000
8/KNR 2-21 |SST- Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na gruncie |ha
d.1/0404-03 01.00.00 kat. I-II z nawozeniem
R*0.955
750/10000 ha 0.075
RAZEM 0.075
2 Ogrodzenie boiska
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PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Nr spec.

techn.

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

\O

KNR 2-23
0401-01
0401-02
analogia

SST-
05.00.00

Ogrodzenie boiska z siatki wys. 6,0 m na stupkach sta-
lowych obetonowanych betonem B25, o rozstawie ok. 4
m, w sktad ogrodzenia wchodzi:

1) siatka polipropylenowa 8x8 cm, sznur gr. 5 mm

2) shupki stalowe z profila 80x80x4 mm, ocynkowane
(od strony dz.nr 126/13 wys. 6,5 m) ogniowo i malowa-
ne proszkowo.

3) furtka szer. 120 cm wys. 200 cm - 2 kpl

4) stopy betonowe pod stupy o pow.0,10m2 i gleb, 1,20
m, (od strony wschodniej dz.nr 126/13 stopy zelbetowe
6szt. (prety zebr.fi:12mm-53kg, fi:6mm-21kg) o pow.
0,16m2 i gleb. 2,5 m)

5) linka naciggowa ocynk. fi:4 mm w oplocie galwani-
zowana, pokryta PCV 1 mm, wytrzymato$¢ min. 180
N/mm2

(32.16+19.0)*2

m

102.320

RAZEM

102.320

Wyposazenie boiska

10
d.3

KNR 2-23
0308-02

SST-
08.00.00

Wykonanie fundamentow betonowych z betonu zwiro-
wego 0 0bj.0.3 m3, beton B20

R*0.955

<tuleje do siatkéwki> 0.40*0.40%1.10*2

<tuleje do tenisa> 0.40%0.40*1.10%*2

<tuleje do koszykowki> 0.40*0.40*1.10%2

<marki do pitki recznej> 1.20%0.20*1.10*4

m3

m3

m3
m3

0.352
0.352
0.352
1.056

RAZEM

2.112

11
d.3

KNR 2-23
0309-02

SST-
08.00.00

Osadzenie tulei do stupkow i stojakéw siatkowki - Tu-
leja montazowa stupka stalowego + Dekiel maskujacy
tuleje stupka stalowego na boisku zewnetrznym
R*0.955

2

szt.

szt.

2.000

RAZEM

2.000

12
d.3

KNR 2-23
0309-02

SST-
08.00.00

Osadzenie tulei do stupkow i stojakéw tenisa - Tuleja
montazowa stupka aluminiowego + Dekiel maskujacy
tuleje stupka aluminiowego na boisku zewnetrznym
R*0.955

2

szt.

szt.

2.000

RAZEM

2.000

13
d.3

KNR 2-23
0309-05

SST-
08.00.00

Osadzenie tulei do stupkow i stojakow do bramek pitki
recznej - Marki talerzowe

R*0.955

4

szt.

szt.

4.000

RAZEM

4.000

14
d.3

KNR 2-23
0309-06

SST-
08.00.00

Osadzenie tulei do stupkow i stojakoéw do koszykowki
R*0.955
2

szt.

szt.

2.000

RAZEM

2.000

15
d.3

KNR 2-23
0310-02

SST-
08.00.00

Ustawienie w gotowych otworach /tulejach/ stojakow
do siatkéwki - z krzestem sgdziowskim + ostona do
stupkéw wys. 2,0 m + 1 szt. siatki do siatkéwki z sznu-
ra nylonowego PE 2 mm

R*0.955

2

szt.

szt.

2.000

RAZEM

2.000

16
d.3

KNR 2-23
0310-04

SST-
08.00.00

Ustawienie w gotowych otworach stojakow metalowych
do koszykowki, tablica epoksydowa, obreczg ocynko-
wang i siatkg tancuchowsa do obrg¢czy + ostona do stup-
kéw wys. 2,0 m

R*0.955
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
techn.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
17\ KNR 2-23 |SST- Ustawienie w gotowych otworach /tulejach/ stojakéw  |szt.
d.3|0310-02 08.00.00 do tenisa - Stupek aluminiowy z naciagiem siatki + 1
szt. siatki do tenisa z sznura nylonowego
R*0.955
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
18/ KNR 2-23 |SST- Ustawienie w gotowych otworach bramek do pitki rgcz- |szt.
d.3|0310-06 08.00.00 nej - Bramka 2,0x3,0 m + siatki do bramek z sznura
nylonowego
R*0.955
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
19/ KNR 2-23 |SST- Montaz tawki z oparciem z wykonaniem fundamentu - |szt.
d.3|0310-05 08.00.00 tawka dtug. 200 cm z oparciem (siedziska i oparcie
analogia drewniane, na konstrukcji stalowej cynk.ogniowo i ma-
lowanej)
R*0.955
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
4 Chodniki - dojscie do boiska
20|KNR 2-31 |SST- Przestawienie obrzezy betonowych 30x8 cm na podsyp- | m
d.4/1203-05 01.00.00 ce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zapra-
wa cementowg
8.00 m 8.000
RAZEM 8.000
21|KNR 2-31 |SST- Remont czastkowy chodnikow z kostki betonowej o wy-|m?2
d.4/1206-05 01.00.00 sokos$ci 6 cm na podsypce piaskowej
analogia
11.0 m? 11.000
RAZEM 11.000
22/KNR 2-31 |SST- Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymia- |m
d.4/0401-04 01.00.00 rach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV
28.40*2+10.0 m 66.800
RAZEM 66.800
23/KNR 2-31 |SST- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m?2
d.4/0103-04 01.00.00 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
28.40*1.60 m? 45.440
RAZEM 45.440
24|KNR 2-31 |SST- Podbudowa z kruszywa famanego frakcji 31,5-63 mm - |m2
d.4/0114-05 02.00.00 warstwa dolna o grubos$ci po zaggszczeniu 15 cm
poz.22 m? 66.800
RAZEM 66.800
25/KNR 2-31 |SST- Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego frak- |m2
d.4/0114-07 02.00.00 ¢ji 0-31,5 mm o grubosci po zageszczeniu 8cm
poz.24 m? 66.800
RAZEM 66.800
26|KNR 2-31 |SST- Podbudowa z kruszywa famanego frakcji 0-31,5 mm - |m?2
d.4/0114-08 02.00.00 warstwa gorna - za kazdy potragcony 1 cm grubosci po
zageszczeniu
Krotno$¢ = 2
poz.25 m? 66.800
RAZEM 66.800
27/\KNR 2-31 |SST- Lawa pod obrzeza betonowe z oporem, beton B15 m3
d.4/0402-04 03.00.00
10.0%0.04 m3 0.400
poz.28*0.03 m3 1.704
RAZEM 2.104
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
techn.
28/KNR 2-31 |SST- Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce |m
d.4/0407-02 03.00.00 piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
<proj. doj$cie> 28.40*2 m 56.800
RAZEM 56.800
29/KNR 2-31 |SST- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo$ci 6|m?2
d.4/0511-02 09.00.00 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka proj.
<proj. doj$cie> 28.40*1.40 m? 39.760
RAZEM 39.760
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