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OPIS TECHNICZNY

"Rozbudowa drogi gminnej nr 603901K od km 0+000 do km 0+232
wraz z towarzyszacg infrastrukturg techniczng w zakresie przebudowy
i zabezpieczenia sieci teletechnicznej, budowy kanatu technologicznego i kanalizacji

deszczowej oraz budowy i przebudowy zjazdéw"

DANE OGOLNE INWESTYCJI
1.1. Przedmiot opracowania
Opracowanie zawiera rozbudowe drogi klasy D wraz rozwigzaniem sytuacyjno-
wysokosciowym i podaniem konstrukcji nawierzchni drogi. W ramach rozbudowy zostanie
wybudowana jezdnia, pobocza, odwodnienie i wykonanie zabezpieczenia, przebudowa oraz
rozbudowa sieci infrastruktury techniczne;.
Projektowana rozbudowa drogi nie bedzie Zrédtem ucigzliwosci dla Srodowiska. Nie
spowoduje zmian oraz zagrozen w otaczajgcym S$rodowisku. Rodzaj i skala planowanego
przedsiewziecia nie spowoduje zmiany w dotychczas wprowadzanych do Srodowiska ilosciach i
rodzajach substancji lub energii. Nie naruszy w znaczacy sposéb srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow obiektu budowlanego ani jego otoczenia. Nie przewiduje sie zanieczyszczenia wod
opadowych.
Zasieg i rodzaj uciazliwosci obiektu — rozbudowa nie wptynie na pogorszenie istniejgcej
uciazliwosci powodowanej przez istniejgca droge.
Wobec powyzszego nie przewiduje sie powstania ucigzliwosci w obrebie projektowanej
inwestycji i jej negatywnego oddziatywania na sgsiednie nieruchomosci.

Zakres robdt dotyczy:

- Rozbidrki i budowy sieci kolidujgcych z inwestycjg;
- Rozbudowy drogi dtugosci 0,23km;

- Przebudowy skrzyzowania z drogg powiatowg;

- Budowy odwodnienia drogi;

- Budowy kanatu technologicznego;

- Przebudowie oraz budowie zjazdéw;

- Rozbidrka budynku nietrwale zwigzanego z gruntem (budynek gospodarczy).
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1.2. Lokalizacja
Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji na nizej wymienionych dziatkach
ewidencyjnych znajdujgcych sie (w odniesieniu do nieruchomosci, ktore podlegajq podziatowi —
przed nawiasem podano numer dziatki, ktora powstanie w wyniku zatwierdzenia projektu podziatu

i bedzie przeznaczona pod droge. W nawiasie podano numer dziatki przed podziatem):
Jednostka ewidencyjna: Brzeznica [121802_2]

Obreb: Brzeznica [0003]; dz. ew.: 207/53 (207/52), 207/12, 211/29, 211/46 (211/4), 86/3 (86/2),
856/3 (856/2), 87/3 (87/2), 89/3 (89/2), 90/8 (90/5), 90/10 (90/7), 207/59 (207/2), 207/5, 86/1,
646/4,211/37, 211/27, 211/47 (211/4), 87/4 (87/2), 90/9 (90/5), 90/11 (90/7), 207/54 (207/52).

1.3. Inwestor
Wjt gminy Brzeznica
ul. Krakowska 109
34-114 Brzeznica

1.4. Podstawa opracowania

* Pomiary inwentaryzacyjne wykonane w terenie sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500;
* Mapa do celdw projektowych w skali 1:500;
* Obowigzujgce normy, przepisy oraz literatura techniczna;

* Dokumentacja fotograficzna;

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1. Istniejace zagospodarowanie terenu

Teren objety inwestycjg zlokalizowany jest w miejscowosci Brzeznica. Istniejgca droga jest o
szerokosci 3,5 -4,5m. Po obu stronach jezdni jest pobocze zwirowo-ziemne. W rejonie drogi
wystepuje roslinnos¢ trawiasta oraz drzewa. W ciggu istniejgcej drogi wystepuje zabudowa
mieszkalna

Na system odwodnienia sktada sie powierzchniowy system odprowadzajagcy wody do
przydroznych rowoéw.
2.2. Uksztattowanie wysokosciowe terenu

Inwestycja znajduje sie w terenie podgérskim o rzednych od 230,83mn.p.m.

do 239,02m n.p.m.
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2.3. Obiekty i urzadzenia state

Na terenie inwestycji znajdujg sie nastepujgce obiekty i urzgdzenia state:

- Istniejgca droga gminna oraz powiatowa;
- Skrzyzowanie z drogg powiatowsg;
- Zjazdy indywidualne;
- Istniejgce uzbrojenie terenu.
2.4. Istniejace uzbrojenie terenu

Na obszarze objetym opracowaniem wystepujg nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:
- Siec teletechniczna;
- Sie¢ wodociggowa.

2.5. Zakres robét rozbiérkowych

Zakres prac rozbiorkowych obejmuje:
- Korytowanie pod rozbudowywang droge;
- Rozbidrka budynku nietrwale zwigzanego z gruntem (budynek gospodarczy).

Roboty rozbiérkowe bedg prowadzone mechanicznie i recznie. Mozna je wykonywac przy

uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet uzyty do rozbidrki musi by¢ sprawny. Rozbidorke elementdow betonowych mozna
przeprowadzaé przy pomocy sprzetu mechanicznego — mtotdw pneumatycznych z wymiennymi

ostrzami.

Po zakonczeniu prowadzenia robét rozbidrkowych, usungé pozostatosci i oczyscic teren.
Materiaty pochodzace z rozbidrki nalezy przewiez¢ transportem samochodowym w miejsce
uzgodnione z Zamawiajgcym. Nieprzydatne materiaty z rozbidrki stanowig wtasnos¢ Wykonawcy.
Oceny przydatnosci materiatu dokona Inwestor (Inspektor Nadzoru). Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt technologiczny rozbidrki, projekt organizacji i

harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty.
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3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1. Rozwigzanie sytuacyjne

Projektuje sie rozbudowe drogi klasy D o predkosci projektowej Vp=30km/h i szerokosci 5,5m na
catym odcinku. Na fukach projektuje sie normatywne poszerzenie pasa ruchu. Na odcinkach prostych
projektuje sie poprzeczny jednostronny lub daszkowy o wartosci 2%, natomiast na tukach stosuje sie
normatywne jednostronne pochylenie porzeczne w zaleznosci od promienia tuku.

Projektowana nawierzchnia jezdni bedzie z warstw bitumicznych AC11S Scieralna oraz AC16W
wigzaca. Ponizej projektuje sie warstwe podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3,
oraz warstwe mrozoochronng z mieszanki niezwigzanej o CBR>35%. Projektuje sie stabilizacje gruntu
spoiwem hydraulicznym.

Na catej dtugosci odcinka po stronie lewej projektuje sie ograniczenie jezdni kraweznikiem
betonowym 15x30cm celem odwodnienia jezdni i wprowadzenie wéd opadowych do kanatu
deszczowego. Na zjazdach projektuje sie zanizenie kraweznika do 2cm powyzej poziomu jezdni.
Projektowane zjazdy zostang wykonane z nawierzchni bitumicznej AC11S, na podbudowie z kruszywa
tamanego i naturalnego. Projektowane zjazdy zostaty dowigzane sytuacyjnie i wysokosciowo do
istniejgcego terenu. Projektowane pochylenie podtuzne zjazdéw nie przekracza 5%.

W km 0+000 — 0+184 projektuje sie kanat deszczowy o przekroju @400, ktéry zostanie wigczony
do istniejgcego kanatu deszczowego w ciggu DP1782K Kalwaria - Brzeznica. Wody opadowe z jezdni
drogi gminnej oraz rowu przydroznego zostang wprowadzone do projektowanej kanalizacji poprzez
wpusty deszczowe kl. D400 oraz studnie monolityczng o wymiarach 1,8x1,8m.

Woda z projektowanych wpustéow zostanie wprowadzona do kanatu przez przykanaliki 3200
oraz studnie betonowe @1000. tacznie projektuje sie 5 studni 1000, 1 studnie monolityczng o
wymiarach 1,8x1,8m, 5 wpustow deszczowych kl. D400 oraz 176m kanatu deszczowego.
Projektowany kanat zostanie wtgczony do istniejgcej kanalizacji deszczowej w ciggu DP1782K.

Projektuje sie przebudowe rowu przydroznego w km 0+184 — 0+232 po stronie prawe;j.

Przebudowywane zjazdy zostang wykonane z warstw bitumicznych AC11S.

Rozbudowywana droga gminna zostata zaprojektowana zgodnie z wymaganymi warunkami
technicznymi oraz wytycznymi inwestora.

Rozbudowa oraz przebudowa sieci infrastruktury technicznej zostata zaprojektowana z
uwzglednieniem spetniania warunkéw wydanych na naradzie koordynacyjnej z dnia 23.12.2021r., nr

NGK.6630.364.2021.
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Projektowana rozbudowa drogi bedzie realizowana poza granicami projektowanego pasa
drogowego w ramach zajecia terenu niezbednego wynikajgcego z obowigzkéw przebudowy i budowy
zjazddw, przebudowy sieci uzbrojenia terenu oraz przebudowy skrzyzowan.

Projekt wigczenia rozbudowywanej drogi do DP1782K zostat dowigzany sytuacyjnie i
wysokosciowo do projektu rozbudowy ww. drogi. Uzyskano uzgodnienia Powiatowego Zarzadu Drég
w Wadowicach z dnia 16.10.2020r., znak NDP.7012.12.2020. Stan powierzchni terenu po
zakonczonych pracach zostanie uporzadkowany i zagospodarowany. Nie przewiduje sie zadnej
ingerencji w zagospodarowanie terenu poza obszarem inwestycji. Projektowana rozbudowa drogi nie
bedzie miata negatywnego wptywu na otaczajgce srodowisko przyrodnicze i powierzchnie terenu.

Skarpy nasypow i wykopow nieumocnionych nalezy obsiac¢ trawa.

3.2. Nawigzanie geodezyjne
Projektowana droga zostata dowigzana wysokosciowo do sieci niwelacji paistwowej wg uktadu

Kronsztad, natomiast sytuacyjnie do sieci osnowy geodezyjnej w uktadzie ,,2000”.

3.3. Uktad komunikacyjny
Nie zmienia sie sposobu uzytkowania, istniejgcych powigzan ani uktadu komunikacyjnego na
odcinku rozbudowywanej drogi gminnej nr 470901K. W wyniku realizacji inwestycji poprawione

zostang parametry uzytkowe drogi gminnej nr 470901K oraz bezpieczenstwo pieszych i rowerzystow.

3.4. Parametry geometryczne przekroju poprzecznego na drodze

Projektowany przekroj poprzeczny drogi sktada sie z nastepujacych elementow:

- Jezdni o szerokosci 5,5m+normatywne poszerzenia na tuku W-4 w zakresie 1,0m;
- Pobocza o szerokosci 0,75m i spadku poprzecznym 8%.
3.5. Konstrukcja nawierzchni
Dla projektowanej rozbudowy przyjeto nastepujace konstrukcje nawierzchni:
Konstrukcja jezdni rozbudowywanej drogi:
4cm  -w-wa Scieralna z SMA8
8cm  -w-wa wigzgca AC16W
20cm -w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
22cm  -w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR>35%
24cm  -w-wa stabilizacji gruntu rodzimego spoiwem hydraulicznym o Rm=1,5MPa

Razem:111cm
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Konstrukcja na zjazdach z rozbudowywanej drogi:
5cm  -kostka betonowa bezfazowa
20cm -w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stab. mech.
30cm -w-wa podbudowy z kruszywa naturalnego stab. mech.
Razem: 46cm
3.6. Odwodnienie
Na system odwodnienia drogi sktada sie projektowana kanalizacja deszczowa. Wody opadowe
zostang przechwycone przez 5 wpustow deszczowych kl. D400. Projektuje sie 5 studni betonowych
$1000 oraz jedng studnie monolityczng 1,8x1,8m. Studnie zostang wykonane z betonu C30/37 oraz
klasie wodoodpornosci W30. Studnie o przekroju kotowym zostang przykryte pokrywami zeliwnymi
typu lekkiego. Projektowany kanat deszczowy bedzie z rur HDPE o przekroju @400 o tgcznej dtugosci
178m. Kanat projektuje sie na gtebokos¢ przykrycia rury min. 1,2m. Wody opadowe z wpustéow do
studni bedg odprowadzane poprzez przykanalik o przekroju @200. tgcznie projektuje sie 9 m
przykanalika.
Projektowany kanat deszczowy zostanie wigczony do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej w
ciggu DP 1782K Kalwaria — Brzeznica.

Projektowana rozbudowa drogi oraz odwodnienia nie spowoduje pogorszenia warunkow

wodnych.

3.6.1. Zestawienie studni na kanale deszczowym:

L.P. Rzgdna wiazu Przekrdj [mm]
[mn.p.m.]
Sdi 230.89 $1000
Sd2 231.8 ®1000
Sd3 232.25 $1000
Sd4 232.5 ®1000
Sd5 233.79 $1000
Sd6 233.95 01800x1800

3.6.2. Zestawienie rur kanatu deszczowego:

Lp. Przekrdj | Spadek | Dtugosé
[mm] [%] [m]
Rola @400 -0.3 16.47
Rolb @400 -1.3 43.28
Ro2 @400 -1.15 39.23
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Ro3 @400 -0.65 39

Ro4 @400 -3.6 37.94
Ro6 @400 -0.75 2.22

3.7. Projektowany kanat technologiczny

W ramach projektu przewiduje sie lokalizacje kanatu technologicznego w pasie drogi gminnej.
Przekrdj kanatu sktada sie z rury ostonowej, trzech rur Swiattowodowych oraz jednej prefabrykowanej
wigzki mikrorur zgodnie z Dz. U. 2015 poz. 680 Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z
dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac kanaty
technologiczne.
3.8. Projektowana zielen

Skarpy nasypow i wykopdw nieumocnionych nalezy obsia¢ trawa.

4. OCHRONA UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH ORAZ ZYCIA | ZDROWIA LUDZI
Przy realizacji inwestycji i pracach budowlanych zwigzanych z budowa oraz po jej zakonczeniu
nalezy uwzglednic interesy oséb trzecich:

e QOchrona uzasadnionych interesdw osdb trzecich.

Inwestycja nie narusza intereséw oséb trzecich, w tym w szczegdlnosci:

doptywu s$wiatta dziennego, dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej. Nie wptywa tez na wzrost hatasu i wibracji.
Przewidziane roboty ziemne nie spowodujg zmiany kierunku sptywu wéd powierzchniowych na
dziatki sgsiednie

e Gospodarka odpadami.

W czasie realizacji inwestycji nie wystepujg odpady szkodliwe dla sSrodowiska. Nadmiar urobku
ziemnego powstatego z wykopdw zostanie w pierwszej kolejnosci zagospodarowany na terenie
inwestycji (wbudowanie w nasypy), a odpady niewykorzystane bedg przekazane osobom
fizycznym lub wyspecjalizowanym jednostkom w celu ponownego wykorzystania lub wywiezienia
W wyznaczone miejsce sktadowania lub unieszkodliwienia.

Przewidziane roboty ziemne nie spowodujg zmiany kierunku sptywu wdd powierzchniowych na
dziatki sgsiednie.

Sposob realizacji roboét:

- wszystkie prace zwigzane z budowga nalezy prowadzi¢ z zachowaniem bezpieczenstwa ruchu

na drodze oraz zgodnie z aktualnymi przepisami BHP
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- ucigzliwosci dla okolicznych mieszkancéw oraz sgsiednich terendw zostang ograniczone do
minimum

- materialy oraz odpady powstate podczas realizacji inwestycji nie nadajgce sie do ponownego
wbudowania zostang wywiezione w miejsce przeznaczone do ich sktadowania i zutylizowane.
Materiaty oraz odpady podlegajace odzyskowi zostang wykorzystane w miejscu realizacji
inwestycji.

5. ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS ROBOT

Na czas realizacji inwestycji zostanie opracowany projekt organizacji ruchu przez Wykonawce

robot.

6. DANE KONCOWE

Wszystkie materiaty uzyte przy pracach budowlanych zwigzanych z budowg winny posiadaé
stosowny atest, certyfikat lub $wiadectwo zgodnosci (w pojeciu ustawy Prawo Budowlane)
dopuszczajacych ich stosowanie. Kopie stosownego dokumentu nalezy dotgczyé do dokumentacji

budowy.

W przypadku uzycia w dokumentacji projektowej znakow towarowych oraz nazw witasnych
materiatdw dopuszcza sie mozliwo$¢ zastosowania materiatdw rownowaznych.
Roboty budowlane i rzemieslnicze powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.
Wszystkie zmiany w niniejszej dokumentacji wymagaja zgody autora projektu przed ich
wprowadzeniem do realizacji.

Opracowat :
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7. SPIS RYSUNKOW

1.1 - Orientacja

2.1 — Projekt zagospodarowania terenu
3.1 — Profil podtuzny

4.1 — Przekroje typowe

5.1 — Przekroje poprzeczne

6.1 — Szczegot zjazdu indywidualnego
6.2 — Szczegot studzienki Sciekowej

6.3 — Szczegot studni 1000

6.4 — Szczegot posadowienia kraweznika i obrzeza
6.5 — Szczegot kanatu technologicznego

6.6 — Szczegot studni SKR-2



