EGZEMPLARZ NR 1

PROJEKT BUDOWLANY

AD ECO BAU

DARIUSZ SADELSKI E E: D

SWINIARSKO 323

BAU

NAZWA PROJEKTU:

Rozbudowa drogi gminnej nr 603901K od km 0+000 do km 0+232
wraz z towarzyszgcg infrastrukturg techniczng w zakresie
przebudowy i zabezpieczenia sieci teletechnicznej, budowy kanatu
technologicznego i kanalizacji deszczowej oraz budowy i przebudowy
zjazdow

ADRES OBIEKTU:

Wojewddztwo: matopolskie

Powiat: wadowicki

Jednostka ewidencyjna : Brzeznica [121802_2], obr eb: Brzeznica [0003],

Dz. ew.: Obreb: Brzeznica [0003]; dz. ew.: 207/53 (207/52), 207/12, 211/29, 211/46
(211/4), 86/3 (86/2), 856//3 (856/2), 87/3 (87/2), 89/3 (89/2), 90/8 (90/5), 90/10
(90/7), 207/59 (207/2), 207/5, 86/1, 646/4, 211/37, 211/27, 211/47 (211/4), 87/4
(87/2), 90/9 (90/5), 90/11 (90/7), 207/54 (207/52).

W odniesieniu do nieruchomosci, ktére podlegajq podziatowi — przed nawiasem
podano numer dziatki, ktora powstanie w wyniku zatwierdzenia projektu podziatu i

bedzie przeznaczona pod droge. W nawiasie podano numer dziatki przed

podziatem.

INWESTOR:

Wjt Gminy Brzeznica
ul. Krakowska 109
34-114 Brzeznica

KATEGORIA OBIEKTU:

IV — elementy drég publicznych, XXV — drogi, XXVI — sieci

BRANZA:

Drogowa
GLOWNY mgr in z. Dariusz S gdelski
uprawnienia budowlane do projektowania
PROJEKTANT: w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez
ograniczen
nr ewid. MAP-0337/PBD/17
SPRAWDZAJACY: mgr in z. Zdzistaw Parol

uprawnienia budowlane w specjalnosci
konstrukcyjno- inzynieryjnej w zakresie drég

nr ewid. GAS-834/A-125/84

Strona tytutowa 1/2




BRANZA: Teletechniczna
PROJEKTANT: mgr in z. Stefan Rapacz
uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczenw specjalnosci telekomunikacyjnej
MAP/0447/POOT/09, MAB/BT/0173/10
SPRAWDZAJACY: mgr in z. Wito Id Fircowicz

uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci telekomunikacyjnej

2/93, MAP/BT/0103/14

DATA OPRACOWANIA:

Maj 2021r.

Strona tytutowa 2/2

Strona | 2




SPIS ZAWARTO SCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

1) Projekt Zagospodarowania Terenu -str. 6-21

2) Projekt Architektoniczno-Budowlany — branza drogowa____ - str. 22 — 36

3) Projekt Architektoniczno-Budowlany — branza teletechniczna - str. 37 — 43

4) Informacja Dotyczgca Planu BIOZ - str. 44 — 47

5) Uprawnienia Budowlane i Zaswiadczenia Wydane Przez I1zby Samorzgdu Zawodowego
____________________________________________________________________________________________________________________________ - str. 48 — 52

B) ZatgCZNiKl - str. 53 —

Opinia geotechniczna

Pozwolenie wodnoprawne KR.ZUZ.2.4210.94.2021.MP z dnia 19.04.2021
Uzgodnienie Orange nr TTISIKU-36368/20/JP z dnia 23.12.2020r.
Protok6t ZUDP nr NGK.6630.364.2021 z dnia 23.12.2021r.

Wykaz drzew przeznaczonych do wycinki

moow?

Strona | 3



Oswiadczenie

My nizej podpisani

Stosownie do ustalen art.20 ust.4 ustawy z dnia 07 lipca 1994r - Prawo budowlane jako autorzy projektu

budowlanego:

» Rozbudowa drogi gminnej nr 603901K od km 0+000 do km 0+232 wraz z towarzyszaca
infrastrukturg techniczng w zakresie przebudowy i zabezpieczenia sieci teletechnicznej,
budowy kanatu technologicznego i kanalizacji deszczowej oraz budowy i przebudowy
zjazdow”

oswiadczamy

ze w/w projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Gtéwny projektant : mgr i nz. Dariusz S adelski

branza drogowa uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
nr ewid. MAP-0337/PBD/17

Sprawdzaj acy: mgr in z. Zdzistaw Parol

branza drogowa uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-
inzynieryjnej w zakresie drog

nr ewid. GAS-834/A-125/84

Projektant : mgr in z. Stefan Rapacz
branza teletechniczna uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczenw specjalnosci telekomunikacyjnej

MAP/0447/POOT/09, MAB/BT/0173/10

Sprawdzaj acy: mgr in z. Witold Fircowicz
branza teletechniczna uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci telekomunikacyjnej

2/93, MAP/BT/0103/14

Dopuszcza si e stosowanie innych materialdbw ni  z podane przykladowo w niniejszym projekcie,

0o podobnych  parametrach  technicznych, sposréd materiatbw  dopuszczonych do  obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie pod warunkiem uzgodnienia z projektantem i inspekto rem
nadzoru.

Maj 2021r.
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1.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa obiektu : Rozbudowa drogi gminnej nr 603901K od km 0+000 do km 0+232 wraz z
towarzyszgcg infrastrukturg techniczng w zakresie przebudowy i zabezpieczenia sieci
teletechnicznej, budowy kanalu technologicznego i kanalizacji deszczowej oraz
budowy i przebudowy zjazdow

Inwestor: Wjt gminy Brzeznica
ul. Krakowska 109
34-114 Brzeznica

Projektant: mgr inz. Dariusz Sadelski
MAP-0337/PBD/17

mgr inz. Stefan Rapacz
MAP/BT/0173/10

Sprawdzaj acy: mgr inz. Zdzistaw Parol
GAS-834/A-125/84

mgr inz. Witold Fircowicz
MAP/BT/0103/14

Data opracowania: Maj 2021r.
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Projekt zagospodarowania terenu

CZESC OPISOWA
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1.1. DANE OGOLNE INWESTYCJI

1.1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi gminnej nr 1603901K, ul. Kasztanowa w miejscowosci
Brzeznica w ramach zadania pn. ,Rozbudowa drogi gminnej nr 603901K od km 0+000 do km 0+232 wraz z
towarzyszacg infrastrukturg techniczng w zakresie przebudowy i zabezpieczenia sieci teletechnicznej, budowy
kanatu technologicznego i kanalizacji deszczowej oraz budowy i przebudowy zjazdéw”. Rozbudowa drogi polega
na rozbudowie jezdni o nawierzchni bitumicznej, rozbudowie systemu odwodnienia drogi oraz infrastruktury
technicznej. Lokalizacje planowanej inwestycji pokazano na rys. 1.01 — orientacja.

Zakres robo6t dotyczy:

- Rozbidrki i budowy sieci kolidujgcych z inwestycja;
- Rozbudowy drogi dlugosci 0,23km;

- Przebudowy skrzyzowania z drogg powiatowg;

- Budowy odwodnienia drogi;

- Budowy kanatu technologicznego;

- Przebudowie oraz budowie zjazddw;

- Rozbidrka budynku nietrwale zwigzanego z gruntem (budynek gospodarczy).

1.1.2. Lokalizacja
Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji na nizej wymienionych dziatkach ewidencyjnych

znajdujgcych sie (w odniesieniu do nieruchomosci, ktére podlegajq podziatowi — przed nawiasem podano numer
dziatki, ktora powstanie w wyniku zatwierdzenia projektu podziatu i bedzie przeznaczona pod droge. W
nawiasie podano numer dziatki przed podziatem):

Jednostka ewidencyjna: Brzeznica [121802_2], obr eb: Brzeznica [0003]:

Dz. ew.: Obreb: Brzeznica [0003]; dz. ew.: 207/53 (207/52), 207/12, 211/29, 211/46 (211/4), 86/3 (86/2), 856/3
(856/2), 87/3 (87/2), 89/3 (89/2), 90/8 (90/5), 90/10 (90/7), 207/59 (207/2), 207/5, 86/1, 646/4, 211/37, 211/27,
211/47 (211/4), 87/4 (87/2), 90/9 (90/5), 90/11 (90/7), 207/54 (207/52)..

1.1.3. Inwestor:

Wjt gminy Brzeznica
ul. Krakowska 109
34-114 Brzeznica

1.1.4. Cel opracowania

Celem opracowania jest Projekt Zagospodarowania Terenu, ktory tgcznie z Projektem Architektoniczno-
budowlanym wchodzi w skiad Projektu Budowlanego stanowigcego zalgcznik do wniosku o zezwolenie na
realizacje inwestycji drogowej. Zakres i forma Projektu Zagospodarowania Terenu sg zgodne z
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie

szczegobtowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz Ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.
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1.1.5. Podstawa opracowania
- Pomiary inwentaryzacyjne wykonane w terenie;
- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

- Obowigzujgce normy i przepisy oraz literatura techniczna.

1.2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.2.1. Istniej gce zagospodarowanie terenu

Teren objety inwestycja zlokalizowany jest w miejscowosci Brzeznica. Istniejgca droga jest o szerokosci 3,5 -
4,5m. Po obu stronach jezdni jest pobocze zwirowo-ziemne. W rejonie drogi wystepuje roslinnosc¢ trawiasta oraz
drzewa. W ciggu istniejgcej drogi wystepuje zabudowa mieszkalna

Na system odwodnienia skfada sie powierzchniowy system odprowadzajacy wody do przydroznych rowow.

1.2.2. Uksztaltowanie wysoko $ciowe terenu

Droga znajduje sie w terenie pagérkowatym o rzednych od 230,83m n.p.m. do 239,02m n.p.m.

1.2.3. Obiekty i urz adzenia stale
Na terenie inwestycji znajdujg sie nastepujgce obiekty i urzadzenia state:
- Istniejgca droga gminna;
- Zjazdy indywidualne;
- Skrzyzowanie z drogg powiatowa;

- Istniejgce uzbrojenie terenu.

1.2.4. Istniej ace uzbrojenie terenu.
Na obszarze objetym opracowaniem wystepujg nastepujgce sieci uzbrojenia:
- Siec teletechniczna;

- Sie¢ wodociggowa.

1.2.5. Podlo ze gruntowe

Dla rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych zostaty opracowane Geotechniczne Warunki Posadowienia
przez geologa Mateusza Hilawiczka. Szczeg6towe opracowanie znajduje sie w zatgcznikach do projektu. Na
podstawie badan polowych i laboratoryjnych préb gruntu oraz uwzgledniajgc geneze i stratygrafie, zalegajgce w

podtozu grunty zaliczono do nastepujgcych warstw geotechnicznych:

Do warstwy la zaliczono twardoplastyczne gliny pylaste. Wystepowanie warstwy la stwierdzono w otworze nr 3 na
gtebokosci 0,15 - 0,9m.
Dla warstwy Il okreslono laboratoryjnie parametry fizyko - mechaniczne, ktérych srednie wartosci przedstawiajg sie

nastepujaco:

- wilgotnosé naturalna Wn =21,0%
- gestos¢ objetosciowa p=2,08 tlm-3
- stopien plastycznosci IL=0,20

(stan twardoplastyczny)

- kat tarcia wewnetrznego Qu =14048
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- modut odksztatcenia pierwotnego Eo =20,6 MPa

Grunty bardzo wysadzinowe. Grupa nosnosci G4.

Do warstwy Ib zaliczono plastyczng gline pylasta. Wystepowanie warstwy la stwierdzono we wszystkich otworach na
gtebokosci 0,4 —1,2m.

Dla warstwy Ib okreslono laboratoryjnie parametry fizyko - mechaniczne, ktérych srednie wartosci przedstawiajg sie

nastepujaco:
- wilgotnos$¢ naturalna Wn =26,0%
- gestosc objetosciowa p=1,98t[Mm-3
- stopien plastycznosci IL=0,40
(stan plastyczny)
- kat tarcia wewnetrznego Qu =11°36’
- modut odksztatcenia pierwotnego Eo =13,4 MPa

Grunty bardzo wysadzinowe. Grupa nosnosci G4.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U.
Nr 81/2912, poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych, wystepujace
na wiekszosci terenu projektowanej drogi warunki gruntowe nalezy zakwalifikowaé jako proste, a wielkosé i gtebokos¢
posadowienia projektowanych obiektéw powoduje, ze nalezy zaliczy¢ je do Il kategorii geotechnicznej. Na podstawie
Mapy osuwisk i terendw zagrozonych ruchami masowymi (MOTZ), wykonanej w ramach programu SOPO dla miejscowosci
Brzeznica, projektowana droga znajduje sie poza osuwiskami i terenami zagrozonymi osuwaniem. W wykonanych tworach

nie stwierdzono obecnosci wody gruntowe;j.

1.2.6. Zakres robo6t rozbiérkowych
Zakres prac rozbiérkowych obejmuije:
- Korytowanie pod rozbudowywang droge;

- Rozbidrka budynku nietrwale zwigzanego z gruntem (budynek gospodarczy).

Roboty rozbiérkowe bedg prowadzone mechanicznie i recznie. Mozna je wykonywac przy uzyciu sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet uzyty do rozbiérki musi by¢ sprawny. Rozbidrke elementéw betonowych mozna przeprowadzaé przy
pomocy sprzetu mechanicznego — mtotéw pneumatycznych z wymiennymi ostrzami.

Po zakonczeniu prowadzenia rob6t rozbidrkowych, usung¢ pozostatosci i oczyscic teren. Materialy
pochodzace z rozbiérki nalezy przewiez¢ transportem samochodowym w miejsce uzgodnione z Zamawiajgcym.
Nieprzydatne materialy z rozhiérki stanowig wilasnos¢ Wykonawcy. Oceny przydatnosci materialu dokona
Inwestor (Inspektor Nadzoru). Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt
technologiczny rozbiérki, projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich

bedg wykonywane roboty.
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1.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.3.1. Zagospodarowanie terenu

Projektuje sie rozbudowe drogi klasy D o predkosci projektowej Vp=30km/h i szerokosci 5,5m na catym
odcinku. Na tukach projektuje sie normatywne poszerzenie pasa ruchu. Na odcinkach prostych projektuje sie
poprzeczny jednostronny lub daszkowy o wartosci 2%, natomiast na lukach stosuje sie normatywne
jednostronne pochylenie porzeczne w zaleznosci od promienia tuku.

Projektowana nawierzchnia jezdni bedzie z warstw bitumicznych AC11S $cieralna oraz AC16W wigzaca.
Ponizej projektuje sie warstwe podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, oraz warstwe
mrozoochronng z mieszanki niezwigzanej o CBR>35%. Projektuje sie stabilizacje gruntu spoiwem
hydraulicznym.

Na cafej dtugosci odcinka po stronie lewej projektuje sie ograniczenie jezdni kraweznikiem betonowym
15x30cm celem odwodnienia jezdni i wprowadzenie wod opadowych do kanatu deszczowego. Na zjazdach
projektuje sie zanizenie kraweznika do 2cm powyzej poziomu jezdni. Projektowane zjazdy zostang wykonane z
nawierzchni bitumicznej AC11S, na podbudowie z kruszywa famanego i naturalnego. Projektowane zjazdy
zostaly dowigzane sytuacyjnie i wysokosciowo do istniejgcego terenu. Projektowane pochylenie podtuzne
zjazdow nie przekracza 5%.

W km 0+000 — 0+184 projektuje sie kanat deszczowy o przekroju @400, ktory zostanie wigczony do
istniejgcego kanatu deszczowego w ciggu DP1782K Kalwaria - Brzeznica. Wody opadowe z jezdni drogi gminnej
oraz rowu przydroznego zostang wprowadzone do projektowanej kanalizacji poprzez wpusty deszczowe kl.
D400 oraz studnie monolityczng o wymiarach 1,8x1,8m.

Woda z projektowanych wpustéw zostanie wprowadzona do kanatu przez przykanaliki @200 oraz studnie
betonowe @1000. tacznie projektuje sie 5 studni 1000, 1 studnie monolityczng o wymiarach 1,8x1,8m,
5 wpustéw deszczowych kl. D400 oraz 176m kanatu deszczowego. Projektowany kanat zostanie wigczony do
istniejgcej kanalizacji deszczowej w ciggu DP1782K.

Projektuje sie przebudowe rowu przydroznego w km 0+184 — 0+232 po stronie prawej.

Przebudowywane zjazdy zostang wykonane z warstw bitumicznych AC11S.

Rozbudowywana droga gminna zostata zaprojektowana zgodnie z wymaganymi warunkami technicznymi
oraz wytycznymi inwestora.

Rozbudowa oraz przebudowa sieci infrastruktury technicznej zostata zaprojektowana z uwzglednieniem
spetniania warunkéw wydanych na naradzie koordynacyjnej z dnia 23.12.2021r., nr NGK.6630.364.2021.

Projektowana rozbudowa drogi bedzie realizowana poza granicami projektowanego pasa drogowego w
ramach zajecia terenu niezbednego wynikajagcego z obowigzkéw przebudowy i budowy zjazdéw, przebudowy
sieci uzbrojenia terenu oraz przebudowy skrzyzowan.

Projekt wigczenia rozbudowywanej drogi do DP1782K zostatl dowigzany sytuacyjnie i wysokosciowo do
projektu rozbudowy ww. drogi. Uzyskano uzgodnienia Powiatowego Zarzadu Drég w Wadowicach z dnia
16.10.2020r., znak NDP.7012.12.2020. Stan powierzchni terenu po zakonczonych pracach zostanie
uporzgdkowany i zagospodarowany. Nie przewiduje sie zadnej ingerencji w zagospodarowanie terenu poza
obszarem inwestycji. Projektowana rozbudowa drogi nie bedzie miala negatywnego wplywu na otaczajgce

Srodowisko przyrodnicze i powierzchnie terenu.
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1.3.2. Nawigzanie geodezyjne
Projektowana droga zostata dowigzana wysokosciowo do sieci niwelacji panstwowej wg uktadu Kronsztad,

natomiast sytuacyjnie do sieci osnowy geodezyjnej w uktadzie ,2000".

1.3.3. Analiza powi gzania drogi z innymi drogami publicznymi
Rozbudowywana droga gminna nr 603901K ul. Kasztanowa tgczy komunikacyjnie droge powiatowg
nr 1782K z drogg gminna nr 470009K. Funkcjonalnos$¢ tej relacji jest jednak powaznie ograniczona przez
istniejgcy stan.
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w ciggu drogi powiatowej nr 603901K ul. Kasztanowa kategorii
ruchu KR1, klasy D.
Droga gminna nr 603901K, w zakresie inwestycji taczy sie z droga powiatowg oraz gminna:
-DP 1782K Kalwaria Zebrzydowska — BrzeZnica w km 0+000 drogi gminnej nr 603901K, , str. prawa, ktora jest
drogg kategorii ruchu KR2 klasy Z;
—-DG 470009K, ul. Koscielna, w km 0+232 drogi gminnej nr 603901K, ktéra jest drogg kategorii ruchu KR1
klasy D.
Nie zmienia sie sposobu uzytkowania, istniejgcych powigzan ani ukladu komunikacyjnego na odcinku
rozbudowywanej drogi gminnej nr 470901K. W wyniku realizacji inwestycji poprawione zostang parametry
uzytkowe drogi gminnej nr 470901K oraz bezpieczenstwo pieszych i rowerzystow.

Transeuropejska sie € drogowa

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1315/2013 z dnia 11 grudnia
2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczgcych rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylajgce
decyzje nr 661/2010/UE rozbudowywana droga powiatowa nr 1782K Kalwaria - Brzeznica nie bedzie nalezeé

do transeuropejskiej sieci drogowe;j.

1.3.4. Parametry geometryczne przekroju poprzeczneg 0 na drodze
Projektowany przekrdj porzeczny drogi sktada sie z nastepujgcych elementéw:
- Jezdni o szeroko$ci 5,5m+normatywne poszerzenia na fuku W-4 w zakresie 1,0m;

- Pobocza o szerokosci 0,75m i spadku poprzecznym 8%.

1.3.5. Kolizje iich rozwi gzania
W obrebie planowanej inwestycji wystepujg kolizje z nastepujgcymi sieciami uzbrojenia terenu:
- sie¢ teletechniczna — projektuje sie rozbidrke i budowe sieci z uwzglednieniem wszystkich warunkow
technicznych wydanych przez Orange S.A. nr TTISIKU-36368/20/JP z dnia 23.12.2020r.;

- sie¢ wodociggowa — charakter prowadzonych rob6t nie bedzie kolidowat z ww. siecig;

1.3.6. Projektowana ziele n

Skarpy nasypéw i wykopOw nieumocnionych oraz tereny wokét skarp nalezy obsiaé trawg do granicy
projektowanego pasa drogowego. Drzewa i samosiejki rosngce bezposrednio w zasiegu robét zwigzanych z
realizacjg rozbudowy drogi przeznaczone sg do usuniecia. Wykaz drzew przeznaczonych do wycinki w

zalgczniku.
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1.3.7. Projektowany kanat technologiczny

W ramach projektu przewiduje sie lokalizacje kanatu technologicznego w pasie drogi gminnej. Przekroj
kanatu sktada sie z rury ostonowej, trzech rur swiattowodowych oraz jednej prefabrykowanej wigzki mikrorur
zgodnie z Dz. U. 2015 poz. 680 Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne.

1.4. ODWODNIENIE
Na system odwodnienia drogi sktada¢ sie beda:

- Studnie betonowe &1000;
- Studnia monolityczne o wymiarach 1,8 x 1,8m;
- Wpusty deszczowe kl. D400;
- Kanat deszczowy @400;
- Przykanaliki z rur PVC o $rednicy @200.
Projektowana rozbudowa drogi oraz odwodnienia nie spowoduje pogorszenia warunkéw wodnych dla

drogi gminnej nr 603901K.

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej zostanie podigczona do istniejgcej sieci w ciggu drogi
powiatowej nr 1782K, zgodnie z pismem z dnia 16.10.2020r., znak NDP.7012.12.2020. Wody opadowe
zostang przejete przez wpusty kl. D400 i wprowadzone do kanalizacji deszczowej poprzez przykanaliki PVC
@200. Lgcznie projektuje sie 5 wpustéw i 9 m przykanalika. Sie¢ kanalizacji deszczowej bedzie sktada¢ sie z
178m kanatu deszczowego @400, 5 studni betonowych @1000 oraz jednej studni monolitycznej 1,8x1,8m.
Studnie zostang wykonane z betonu C30/37 oraz klasie wodoodpornosci W30. Studnie o przekroju kotowym
zostang przykryte pokrywami zeliwnymi typu lekkiego. Kanat projektuje sie na gtebokos¢ przykrycia rury min.
1,2m.

Dla inwestycji  zostalo  udzielone  pozwolenie  wodnoprawne  dnia  19.04.2021r., znak
KR.ZUZ.2.4210.94.2021.MP. Pozwolenie zostato udzielone na przebudowe urzadzen wodnych — rowdéw
przydroznych w czesci Il pozwolenia wodnoprawnego, zgodnie z ponizszg charakterystyka:

II. Udzielam Gminie Brzeznica, z siedzibg: 34-114 Brzeznica, ul. Krakowska 109, pozwolenia

wodnoprawnego na przebudowe urzgdzenia wodnego - rowu przydroznego R2 w km 0+184,35 -

0+232 drogi gminnej nr 603901K i w km 0+572,45 — 0+683 drogi gminnej nr 470009K, poprzez korekte jego

trasy i przekroju poprzecznego, zgodnie z nizej podanymi parametrami:

- rzedna dna rowu (poczatek): - 233,6 mn.p.m.

- rzedna dna rowu (koniec): - 239,9 m n.p.m.

- diugos¢ rowu: -176,5 m,

- wspoétrzedne poczatku: - X:5536906.48, Y:7402018.21,

- wspoéirzedne konca: - X:5536889.56, Y:7402192.24,

- dtugosc¢ rowu otwartego: - 158,9 m,

- nachylenie skarp: -1:1,5,

- Srednia gleboko$c: - 0,6 m,

- przekroj: trapezowy z umochieniem dna korytkiem typu mulda i skarp ptytami azurowymi,
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- rozbiérka przepustu PS5 pod zjazdem i wykonanie rowu krytego wraz ze studnia betonowag

@1200 mm:
. . AHUGoSE .
oznaczenie srednica Hgose materiat Wspohzedne
mm m
[mm] [m] < y
P5 400 8,21 Beton 5536890.06 7402179.12
- Srednica rowu krytego: @500 mm,
- dlugos¢ rowu krytego: 16,7 m,
- lokalizacja: dziatka nr: 207/59 (207/2) obreb Brzeznica,

jednostka ewidencyjna Brzeznica.

1.5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Rodzaj powierzchni

Powierzchnia [m 7]

Nawierzchnia bitumiczna drogi

1317

Nawierzchnia bitumiczna zjazdow

232

1.6. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Obreb: Brze znica [0003].

Lp.

Przepisy

Przepis/ograniczenia

1.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz. U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.)

Obszar oddziatywania obiektu zapewnia
spetnienie wymagan art. 5 ust. 1 ustawy Prawo
Budowlane

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn.
20 pazdziernika 2015r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych

oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie

(Dz. U. 2015 poz. 1744 z p6zn. zm.)

Nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dn.10 wrzes$nia 1998 w sprawie warunkow technicznych jaki
powinny odpowiadac¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 151, poz.987 z p6zn. zm.)

Nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dn. 2 sierpnia
1996r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac obiekty budowlane nie bedgce budynkami, stuzgce
obronnosci panstwa i ich usytuowanie

(Dz. U. 2017 poz. 711)

Nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 20 kwietnia 2007r
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
budowle hydrotechnicznych i ich usytuowanie

(Dz. U.2007 nr 86 poz. 579)

Nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej
z dnia. 7 pazdziernika 1997r w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie
(Dz. U. 2014 poz.81)

Nie dotyczy
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Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z
dnia 1 czerwca 1998r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie

(Dz. U. 1998 nr 101 poz. 645)

Nie dotyczy

Ustawa z dn. 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze
(Dz. U. 2020 poz. 1970 z p6zn. zm.)

Nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej

z dnia 31 sierpnia 1998r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz. U. 1998 nr 130 poz.895
z p6zn. zm.)

Nie dotyczy

10.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie

(Dz. U. 2016 poz. 124 z p6zn. zm.)

Obszar oddziatywania obiektu uwzglednia warunki
techniczne zawarte w przywotanym
rozporzadzeniu

11.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. 2000 nr 63 poz.735 z p6zn. zm.)

Nie dotyczy

12.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2014r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
bazy i stacje paliw ptynnych, rurociggi przesytowe dalekosiezne
stuzgce do transportu ropy naftowej i produktow naftowych i ich
usytuowanie (Dz. U. 2014 poz. 1853 z p6zn. zm.)

Nie dotyczy

13.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r.
w sprawie warunkow jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i
ich usytuowanie (Dz. U. 2013 p0z.640)

Nie dotyczy

14.

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4
pazdziernika 2001 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac strzelnice garnizonowe oraz ich
usytuowanie (Dz. U. 2001 nr. 132, poz. 1479 z p6zn. zm.)

Nie dotyczy

15.

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002r.
w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych
autostrad ptatnych (Dz. U. 2002 nr 12, poz. 116 z p6zn. zm.)

Nie dotyczy

16.

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu
zmartych
(Dz. U. 2020 poz. 1947)

Nie dotyczy

17.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25
sierpnia 1959r. w sprawie okreslenia jakie tereny pod wzgledem
sanitarnym sg odpowiednie na cmentarze

(Dz. U. 1959 nr 52 poz. 315) wydane na podstawie art. 5 ust. 3
ustawy o cmentarzach i chowaniu zmartych

Nie dotyczy

18.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. 2020 poz. 470 z p6zn. zm.)

Obszar oddziatywania obiektu uwzglednia
koniecznos¢ spetienia zapiséw ustawy o drogach
publicznych

19.

Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenéw bylych
hitlerowskich obozéw zagtady (Dz. U. 2015 poz. 2120)

Nie dotyczy

20.

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U.
2021 poz.623 z pézn. zm.)

Nie dotyczy

21.

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 sierpnia 2012 r. w
sprawie szczegoétowego zakresu przeprowadzania oceny terenu
przeznaczonego pod lokalizacje obiektu jgdrowego, przypadkow
wykluczajgcych mozliwo$¢ uznania terenu za spetniajgcy
wymogi lokalizacji obiektu jgdrowego oraz w sprawie wymagarn
dotyczgcych raportu lokalizacyjnego dla obiektu jgdrowego

(Dz. U. 2020, poz. 1219 z pézn. zm.)

Nie dotyczy
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22.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
(Dz. U. 2020 poz. 1219)

Dla inwestycji nie jest wymagana Decyzja o
Srodowiskowych Uwarunkowaniach

23.

Rozporzadzenia Rady Ministréw z 10 wrzesnia 2019r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko
(Dz. U. 2019 poz. 1839 z p6zn. zm.)

Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

24.

Zalgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14
czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
Srodowisku

(Dz. U. 2014 poz. 112)

W rejonie inwestycji znajdujg sie tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej dla ktérej
dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku
wynoszg odpowiednio 60 dB w porze dnia i 50 dB
porze nocy. Poziom hatasu na etapie eksploatacji
nie bedzie przekraczat norm wyznaczonych

w Rozporzadzeniu

25.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej
z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
przy produkciji, transporcie wewngtrzzaktadowym oraz obrocie
materiatéw wybuchowych, w tym wyrobow pirotechnicznych

(Dz. U. 2016 poz. 262)

Nie dotyczy

26.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. 2021 poz. 779 z p6zn. zm.)

Odpady zaliczane do grupy 20 zgodnie

z Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia

9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U. 2014r., poz. 1923). bedg usuwane przez
stuzby swiadczgce ustugi w zakresie utrzymania
czystosci na drogach.

27.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédigdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji
szczegoOlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub
do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych
lub roztopowych do wod lub do urzgdzer wodnych

(Dz. U. 2019 poz. 1311)

Substancje zanieczyszczajgce nie przekroczg
ilosci podanych w art. 17 ust 1 Rozporzadzenia

28. |Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. |Nie dotyczy
w sprawie sktadowiska odpadéw (Dz. U. z 2013 r., poz. 523 z
pézn. zm.)

29. |Rozporzadzenie Ministra $rodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. |Nie dotyczy

w sprawie sktadowisk odpadow
(Dz. U. 2013 poz. 523 z p6zn. zm.

30.

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(Dz. U. 2021 poz. 624 z p6zn. zm.)

Dla inwestycji wydano pozwolenia wodnoprawne
dnia 19.04.2021r. znak
KR.ZUZ.2.4210.94.2021.MP

31.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

(Dz. U. 2010 nr 109, poz. 719 z p6zh. zm.)

Nie dotyczy

32.

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
(Dz. U. 2020 poz. 1043 z p6zn. zm.)

Nie dotyczy

33.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r.
w sprawie wymagan w zakresie odlegtosci i warunkéw
dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzakéw, elementéw
ochrony akustycznej i wykonywania rob6t ziemnych w
sgsiedztwie linii kolejowej, a takZze sposobu urzgdzania i
utrzymywania zaston odsniezanych oraz paséw
przeciwpozarowych (Dz. U. 2020 poz. 1247)

Nie dotyczy

34.

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami (Dz. U. 2021, poz. 710 z p6zn. zm.)

Nie dotyczy
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35. |Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w |Obszar oddzialywania obiektu uwzglednia zapisy
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania [Rozporzgdzenia w szczeg6lnosci dotyczgce

rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401) miejsc na zaplecze socjalne oraz stref
niebezpiecznych
36. |Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach Nie dotyczy

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych
(Dz. U. 2020 poz. 1363 z p6zn. zm.)

Obszar oddziatywania zamyka sie w projektowanych liniach rozgraniczajgcych tj. dziatkach inwestycyjnych.

1.7. OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren objety inwestycjg nie podlega ochronie konserwatorskiej.

1.8. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach terenéw gorniczych.

1.9. WARUNKI WYNIKAJ ACE Z POTRZEB OCHRONY SRODOWISKA

Zgodnie Rozporzadzeniem Rady Ministrow z 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839), inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢
mogacych zawsze znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko tj.: drogi o nawierzchni twardej o catkowitej diugosci
przedsiewziecia powyzej 1 km.

Inwestycja nie lezy w obszarze Natura 2000 i na niego, nie oddziatuje.

1.10. OCHRONA UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH ORAZ ZYCIA |
ZDROWIA LUDZI

Inwestycja spetnia wymagania zawarte w art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

1.11. ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBOT

Na czas realizacji inwestycji zostanie opracowany projekt tymczasowej organizacji ruchu przez Wykonawce

robot.
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Projekt zagospodarowania terenu

CZESC GRAFICZNA

Rys. nr 1.01 — Orientacja

Rys. nr 2.01 — Projekt zagospodarowania terenu
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2.PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
BRANZA DROGOWA

Nazwa obiektu : Rozbudowa drogi gminnej nr 603901K od km 0+000 do km 0+232 wraz z
towarzyszgcg infrastrukturg techniczng w zakresie przebudowy i zabezpieczenia sieci
teletechnicznej, budowy kanalu technologicznego i kanalizacji deszczowej oraz
budowy i przebudowy zjazdéw

Inwestor: Wjt gminy Brzeznica
ul. Krakowska 109
34-114 Brzeznica

Projektant: mgr inz. Dariusz Sadelski
MAP-0337/PBD/17

Sprawdzaj acy: mgr inz. Zdzistaw Parol
GAS-834/A-125/84

Data opracowania: Maj 2021r.
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Projekt architektoniczno-budowlany

CZESC OPISOWA
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2.1. DANE OGOLNE INWESTYCJI
2.1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi gminnej nr 1603901K, ul. Kasztanowa w miejscowosci
Brzeznica w ramach zadania pn. ,Rozbudowa drogi gminnej nr 603901K od km 0+000 do km 0+232 wraz z
towarzyszgcg infrastrukturg techniczng w zakresie przebudowy i zabezpieczenia sieci teletechnicznej, budowy
kanatu technologicznego i kanalizacji deszczowej oraz budowy i przebudowy zjazdéw”. Rozbudowa drogi polega
na rozbudowie jezdni o nawierzchni bitumicznej, rozbudowie systemu odwodnienia drogi oraz infrastruktury
technicznej. Lokalizacje planowanej inwestycji pokazano na rys. 1.01 — orientacja.

Zakres robo6t dotyczy:

- Rozbidrki i budowy sieci kolidujgcych z inwestycja;
- Rozbudowy drogi dlugosci 0,23km;
- Przebudowy skrzyzowan z drogami gminnymi;
- Budowy odwodnienia drogi;
- Budowy kanatu technologicznego;
- Przebudowie oraz budowie zjazddw;
- Rozbidrka budynku nietrwale zwigzanego z gruntem (budynek gospodarczy).
2.1.2. Lokalizacja
Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji na nizej wymienionych dziatkach ewidencyjnych
znajdujacych sie (w odniesieniu do nieruchomosci, ktére podlegajq podziatowi — przed nawiasem podano numer
dziatki, ktora powstanie w wyniku zatwierdzenia projektu podziatu i bedzie przeznaczona pod droge. W
nawiasie podano numer dziatki przed podziatem):
Jednostka ewidencyjna: Brzeznica [121802_2], obr eb: Brzeznica [0003]:
Dz. ew.: Obreb: Brzeznica [0003]; dz. ew.: 207/53 (207/52), 207/12, 211/29, 211/46 (211/4), 86/3 (86/2), 856//3

(856/2), 87/3 (87/2), 89/3 (89/2), 90/8 (90/5), 90/10 (90/7), 207/59 (207/2), 207/5, 86/1, 646/4, 211/37, 211/27,
211/47 (211/4), 87/4 (87/2), 90/9 (90/5), 90/11 (90/7), 207/54 (207/52).

2.1.3. Podstawa opracowania
- Pomiary inwentaryzacyjne wykonane w terenie
- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

- Obowigzujgce normy i przepisy oraz literatura techniczna:

2.1.4. Cel opracowania

Celem opracowania jest Projekt Architektoniczno Budowlany, wchodzacy w sklad Projektu Budowlanego
stanowigcego zalgcznik do wniosku o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej. Zakres i forma Projektu
Zagospodarowania Terenu sg zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego oraz Ustawg

Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.
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2.2. STAN ISTNIEJACY OBIEKTU

Teren objety inwestycja zlokalizowany jest w miejscowosci Brzeznica. Istniejgca droga jest o szerokosci 3,5 -
4,5m. Po obu stronach jezdni jest pobocze zwirowo-ziemne. W rejonie drogi wystepuje roslinnosc¢ trawiasta oraz
drzewa. W ciggu istniejgcej drogi wystepuje zabudowa mieszkalna

Na system odwodnienia sktada sie powierzchniowy system odprowadzajgcy wody do przydroznych rowéw.
2.3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIE DROGI
2.3.1. Charakterystyka drogi

Projektuje sie rozbudowe drogi klasy D o predkosci projektowej Vp=30km/h i szerokosci 5,5m na catym
odcinku. Na tukach projektuje sie normatywne poszerzenie pasa ruchu. Na odcinkach prostych projektuje sie
poprzeczny jednostronny lub daszkowy o wartosci 2%, natomiast na lukach stosuje sie normatywne
jednostronne pochylenie porzeczne w zalezno$ci od promienia fuku.

Projektowana nawierzchnia jezdni bedzie z warstw bitumicznych AC11S S$cieralna oraz AC16W wigzaca.
Ponizej projektuje sie warstwe podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, oraz warstwe
mrozoochronng z mieszanki niezwigzanej o CBR>35%. Projektuje sie stabilizacje gruntu spoiwem
hydraulicznym.

Na catej dlugosci odcinka po stronie lewej projektuje sie ograniczenie jezdni kraweznikiem betonowym
15x30cm celem odwodnienia jezdni i wprowadzenie wod opadowych do kanatu deszczowego. Na zjazdach
projektuje sie zanizenie kraweznika do 2cm powyzej poziomu jezdni. Projektowane zjazdy zostang wykonane z
nawierzchni bitumicznej AC11S, na podbudowie z kruszywa famanego i naturalnego. Projektowane zjazdy
zostaty dowigzane sytuacyjnie i wysoko$ciowo do istniejgcego terenu. Poza granicami pasa drogowego zjazdy
zostang wybudowane w ramach terenu niezbednego objetego obowigzkiem przebudowy zjazdow. Projektowane
pochylenie podtuzne zjazdow nie przekracza 5%.

W km 0+000 — 0+184 projektuje sie kanat deszczowy o przekroju @400, ktéry zostanie wigczony do
istniejgcego kanatu deszczowego w ciggu DP1782K Kalwaria - BrzezZnica. Wody opadowe z jezdni drogi gminnej
oraz rowu przydroznego zostang wprowadzone do projektowanej kanalizacji poprzez wpusty deszczowe kl.
D400 oraz studnie monolityczng o wymiarach 1,8x1,8m.

Woda z projektowanych wpustow zostanie wprowadzona do kanatu przez przykanaliki @200 oraz studnie
betonowe @1000. tacznie projektuje sie 5 studni @1000, 1 studnie monolityczne o wymiarach 1,8x1,8m,
5 wpustow deszczowych kl. D400 oraz 176m kanatu deszczowego. Projektowany kanat zostanie wigczony do
istniejgcej kanalizacji deszczowej w ciggu DP1782K.

Projektuje sie przebudowe rowu przydroznego w km 0+184 — 0+232 po stronie prawej.

Przebudowywane zjazdy zostang wykonane z warstw bitumicznych AC11S.

Rozbudowywana droga gminna zostata zaprojektowana zgodnie z wymaganymi warunkami technicznymi
oraz wytycznymi inwestora.

Rozbudowa oraz przebudowa sieci infrastruktury technicznej zostata zaprojektowana z uwzglednieniem
spetniania warunkéw wydanych na naradzie koordynacyjnej z dnia 23.12.2021r., nr NGK.6630.364.2021.

Projektowana rozbudowa drogi bedzie realizowana poza granicami projektowanego pasa drogowego w
ramach zajecia terenu niezbednego wynikajgcego z obowigzkéw przebudowy i budowy zjazdéw, przebudowy
sieci uzbrojenia terenu oraz przebudowy skrzyzowan.

Projekt wigczenia rozbudowywanej drogi do DP1782K zostat dowigzany sytuacyjnie i wysokosciowo do
projektu rozbudowy ww. drogi. Uzyskano uzgodnienia Powiatowego Zarzadu Drég w Wadowicach z dnia
16.10.2020r., znak NDP.7012.12.2020. Stan powierzchni terenu po zakonczonych pracach zostanie
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uporzgdkowany i zagospodarowany. Nie przewiduje sie zadnej ingerencji w zagospodarowanie terenu poza
obszarem inwestycji. Projektowana rozbudowa drogi nie bedzie miala negatywnego wplywu na otaczajgce
srodowisko przyrodnicze i powierzchnie terenu.
2.3.2. Parametry techniczne drogi
Projektowany przekréj porzeczny drogi sktada sie z nastepujgcych elementéw:
- Jezdni o szeroko$ci 5,5m+normatywne poszerzenia na fuku W-4 w zakresie 1,0m;
- Pobocza o szerokosci 0,75m i spadku poprzecznym 8%.
2.3.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja jezdni rozbudowywanej droqi:

4cm - w-wa Scieralna z SMA8

8cm - w-wa wigzgca AC16W

20cm -w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
22cm -w-wa mrozochronna z mieszanki niezwiazanej o CBR>35%

24cm -w-wa stabilizacji gruntu rodzimego spoiwem hydraulicznym o Rm=1,5MPa
Razem:93cm

Konstrukcja na zjazdach z rozbudowywanej droqi:

5cm - w-wa scieralna z AC11S
20cm - w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
30cm - w-wa podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

Razem: 55cm
2.4. ODWODNIENIE
Na system odwodnienia drogi sktada¢ sie beda:

- Studnie betonowe @1000;

- Studnia monolityczne o wymiarach 1,8 x 1,8m;

- Wpusty deszczowe kl. D400;

- Kanat deszczowy @400;

- Przykanaliki z rur PVC o srednicy @200.

Projektowana rozbudowa drogi oraz odwodnienia nie spowoduje pogorszenia warunkéw wodnych dla
drogi gminnej nr 603901K.

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej zostanie podigczona do istniejgcej sieci w ciggu drogi
powiatowej nr 1782K, zgodnie z pismem z dnia 16.10.2020r., znak NDP.7012.12.2020. Wody opadowe
zostang przejete przez wpusty kl. D400 i wprowadzone do kanalizacji deszczowej poprzez przykanaliki PVC
@200. Lgcznie projektuje sie 5 wpustéw i 9 m przykanalika. Sie¢ kanalizacji deszczowej bedzie sktada¢ sie z
178m kanatu deszczowego @400, 5 studni betonowych @1000 oraz jednej studni monolitycznej 1,8x1,8m.
Studnie zostang wykonane z betonu C30/37 oraz klasie wodoodpornosci W30. Studnie o przekroju kotowym
zostang przykryte pokrywami zeliwnymi typu lekkiego. Kanat projektuje sie na gtebokos¢ przykrycia rury min.
1,2m.

2.5. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Projektowana droga nie stwarza zagrozenia dla warunkéw ekologicznych srodowiska naturalnego.

Ochrona wod
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Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na obszarze wystepowania niezbyt glebokiego poziomu
wodonosnego. Nie przewiduje sie wptywu funkcjonowania drogi na wody podziemne, co bedzie zapewnione
przez zastosowanie materiatdbw budowlanych o obojetnym oddziatywaniu na $rodowisko i posiadajgcych
wymagane prawem $wiadectwa dopuszczajgce do stosowania na obszarze kraju

Ochrona gleby

Przewidywane natezenia bedg odpowiada¢ kategorii ruchu KR1, co nie jest natezeniem duzym, stad
istniejgce gleby w otoczeniu ciggu drogowego nie bedg w znacznym stopniu zanieczyszczone metalami ciezkimi
pochodzacymi ze spalin (otéw, kadm), zwigzkami ropopochodnymi oraz materiatami pochodzacymi ze Scierania
opon

Ochrona wod powierzchniowych

Na trasie projektowanej inwestycji nie wystepuje zaden ciek wodny. Odprowadzenie wod opadowych z
obszaru objetego przedsiewzieciem bedzie odbywaé sie z zastosowaniem rozwigzan okreslonych w przepisach
szczegotowych, chronigcych wody powierzchniowe w sposéb dostosowany do ilosci i charakteru tych Sciekow

Ochrona powietrza

Planowana inwestycja nie spowoduje pogorszenia stanu powietrza atmosferycznego na obszarze objetym
pracami budowlanymi.

Ochrona zwierzat

W czasie budowy bedzie mozliwosé migracji zwierzat. W czasie eksploatacji droga nie bedzie stanowi¢
zagrozenia ani bariery dla migracji zwierzat

Emisja hatasu

Halas bedacy wynikiem ruchu samochodowego nie ma dominujgcego wptywu. Rozproszona zabudowa

mieszkaniowa o charakterze zagrodowym wystepuje na catej dlugosci trasy

2.6. ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBOT

Na czas realizacji inwestycji zostanie opracowany projekt tymczasowej organizacji ruchu przez Wykonawce

robot.

2.7. DANE KONCOWE

Inwestycja spetnia wymagania zawarte w art. 5 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

Dla prac budowlanych objetych niniejszg dokumentacjg nalezy uzyska¢ decyzje o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej wydang przez uprawniony organ administracji architektoniczno-budowlane;j.

Wszystkie materiaty uzyte przy pracach budowlanych zwigzanych z budowg winny posiadaé¢ stosowny atest,
certyfikat lub $swiadectwo zgodnosci (w pojeciu ustawy Prawo Budowlane) dopuszczajgcych ich stosowanie.
Kopie stosownego dokumentu nalezy dotgczy¢ do dokumentacji budowy.

Przedtozony projekt budowlany jest zgodny z uzyskanymi decyzjami, opiniami, warunkami technicznymi i
innymi dokumentami zatlgczonymi do niniejszego projektu.

W przypadku uzycia w dokumentacji projektowej znakéw towarowych oraz nazw wiasnych materiatow
dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania materiatdw rownowaznych.

Roboty budowlane i rzemieslnicze powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wszystkie zmiany w niniejszej dokumentacji wymagaj a zgody autora projektu

przed ich wprowadzeniem do realizaciji.
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nr 6.6 — Szczegot studni SKR-2
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3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
BRANZA TELETECHNICZNA

Nazwa obiektu : Rozbudowa drogi gminnej nr 603901K od km 0+000 do km 0+232 wraz z
towarzyszgcg infrastrukturg techniczng w zakresie przebudowy i zabezpieczenia sieci
teletechnicznej, budowy kanalu technologicznego i kanalizacji deszczowej oraz
budowy i przebudowy zjazdow

Inwestor: Wjt gminy Brzeznica
ul. Krakowska 109
34-114 Brzeznica

Projektant: mgr inz. Stefan Rapacz
MAP/0447/POOT/09
Sprawdzaj acy: mgr inz. Witold Fircowicz

2/93, MAP/BT/0103/14

Data opracowania: Maj 2021r.
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Projekt architektoniczno-budowlany

CZESC OPISOWA
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1. DANE OGOLNE
1.1.PRZEDMIOT | LOKALIZACJA:

Przedmiotem niniejszego projektu jest rozbiérki i budowa oraz zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej
kolidujgcej z ,Rozbudowg drogi gminnej nr 603901K od km 0+000 do km 0+232 wraz z towarzyszgcg
infrastrukturg techniczng w zakresie przebudowy i zabezpieczenia sieci teletechnicznej i budowy kanatu

technologicznego oraz kanalizacji deszczowej w miejscowosci Brzeznica”.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA:
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
. Z uwzglednieniem spetniania warunkow technicznych wydanych przez Orange Polska nr TTISIKU-
36368/20/JP z dnia 23.12.2020r,
. Z uwzglednieniem spetniania warunkéw wydanych na naradzie koordynacyjnej z dnia 23.12.2021r.,
nr NGK.6630.364.2021

. inwentaryzacji sieci i danych zebranych w terenie,

. dodatkowych ustalen z uzytkownikiem sieci telekomunikacyjnej,
. projektu rozbudowy drogi gminnej

. norm i przepisdw branzowych.

2. OPIS TECHNICZNY
2.1. STAN ISTNIEJACY

W obszarze objetym niniejszym projektem w chwili obecnej znajdujg sie kanalizacja kablowa z kablami
miedzianymi i $wiattowodowymi Orange Polska, kable ziemne miedziane oraz sie¢ napowietrzna z kablami

miedzianymi abonenckimi.

2.2. ROZBIORKA | BUDOWA StUPA TELEKOMUNIKACYJINEGO

W zwigzku z wystepujgca kolizjg z projektowang rozbudowg drogi nr 603901K nalezy rozebra¢ i wybudowac
istniejacy stup nr 4 poza obszar kolizji z pracami drogowymi. Rozbiérke i budowe stupa wykonac¢ zgodnie z
lokalizacjg przedstawiong na planie zagospodarowania terenu rys. nr 2.1 oraz na schemacie rozbidrki i budowy
sieci - rysunek nr 3. Do budowy stupa telekomunikacyjnego zastosowac stupy drewniane 7 m wzmocnione
szczudtami zelbetowymi. Wybudowana linia stupowa powinna spetnia¢ wymagania okreslone w normach: BN —
74/3231-24 BN — 76/8984 — 09 ZN-15/0PL-010 ZN-OPL-036/15 ZN-OPL-037/10.

2.3. ZABEZPIECZENIE KABLI | KANALIZACJI TELEKOMUN IKACYJNEJ

W miejscach kolizji projektowanych urzgdzen drogowych z istniejgcymi kablami telekomunikacyjnymi
ziemnymi nalezy wybudowac ich zabezpieczenie dodatkowymi rurami ostonowymi dwudzielnymi 160mm oraz
tawg betonowg zbrojong. Prace te nalezy wykonaé¢ w nastepujacy sposob: istniejgcy kabel lub kanalizacje nalezy
odkopac, wykonac¢ korekte trasy i ostoni¢ rurami dwudzielnymi 160mm oraz obsypa¢ piaskiem. Rury ostonowe
zabezpieczy¢ przed przenikaniem wody i zamulaniem poprzez odpowiednie ich uszczelnienie. W przypadku
braku wymaganej normatywnej gteboko$ci posadowienia kabla w stosunku do projektowanej niwelety drogi,
pobocza wykop nalezy pogtebi¢ oraz wykona¢ dodatkowe zabezpieczenie w postaci wybudowania zbrojonej
tawy betonowej nad rurami. Nastepnie wykop nalezy zasypa¢ materialem pozwalajgcym uzyskaé odpowiednie

zageszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami projektem branzy drogowej. W potowie wykopu nad rurami nalezy
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utozy¢ tadme ostrzegawczg. Prace zwigzane z zabezpieczeniem kabli telekomunikacyjnych nalezy wykonac
przed pracami branzy drogowej zgodnie lokalizacjg przedstawiong projekcie zagospodarowania rys. nr 2.1 oraz
schemat rozbidrki i budowy sieci telekomunikacyjnej rys. nr T-1. Wszystkie prace zwigzane z zabezpieczeniem
kabli telekomunikacyjnych nalezy wykonywa¢ przed pracami drogowymi i wykopami pod kanalizacje opadowa
pod nadzorem pracownika Orange Polska S.A. Wykonane zabezpieczenie powinno spetniaé wymagania
okreslone w normach: ZN-OPL-004/15 ZN-OPL-011/96 ZN-OPL-012/15 ZN-OPL-013/15 ZN-OPL-014/15
ZN-OPL-023/16

2.4. ROZBIORKA | BUDOWA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH
2.4.1. ROZBIORKA | BUDOWA KABLI MIEDZIANYCH

Po wykonaniu rozbiorki i budowy linii stupowej do nowej lokalizacji nalezy podwiesi¢ nowe odcinki kabli
napowietrznych typu XzTKMXpwn 5x2x0,5 i XzTKMXpwn 3x2x0,5 oraz przewiesi¢ napowietrzne kable
abonenckie na rozbieranego i budowanego stupa.
Zaprojektowane kable abonenckie nalezy potgczy¢ z istniejgcymi kablami tgcznikami zyt w puszkach kablowych
na stupach zgodnie ze schematem rozbiérki i budowy sieci telekomunikacyjnej rys. nr 3. Rozbierane i
budowane kable i zastosowany osprzet powinien spetnia¢ wymagania okreslone w normach: ZN-OPL-036/15
ZN-OPL-037/10.

2.4.2. Zt ACZA KABLOWE

Zyly kabla nalezy tgczy¢ tgcznikami zyt pojedynczych. Zigcza kablowe kabla zabezpieczaé puszkami
kablowymi hermetycznymi. Prace zwigzane wykonaniem zigczy kablowych powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w normach: ZN-OPL-030/05 ZN-OPL-028/15

2.4.3. POMIARY KONCOWE
Po zakonczeniu budowy kabli nalezy wykona¢ pomiary kontrolne zmontowanym kabli. Wyniki pomiardw
muszg spetnia¢é wymagania okreslone w normach: ZN-OPL-027/96 ZN-OPL-028/15.

2.5. ROZBIORKA SIECI TELETECHNICZNEJ

Po przetaczeniu kabli nalezy wykona¢ rozbiérke nieczynnych urzgdzen sieci telekomunikacyjnej.

3. UWAGI KONCOWE:
Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo Budowlane oraz zgodnie z
przepisami obowigzujgcymi w budownictwie telekomunikacji.
Warunkiem rozpoczecia robét jest:
- uzyskanie zezwolenia na prowadzenie rob6t budowlanych;
- zapoznanie sie z projektem budowy sieci wraz z dokumentami towarzyszgcymi;
- powiadomienie wszystkich zainteresowanych stron o rozpoczeciu prac;
- geodezyjne wytyczenie uzgodnionej na naradzie koordynacyjnej trasy projektowane;j sieci;
- przekazanie placu budowy wykonawcy;
Catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z zakladowymi przepisami BHP i normami.
Po wykonaniu prac zwigzanych z budowg kabli doziemnych, lecz przed ich zasypaniem nalezy zleci¢ wykonanie

inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej uprawnionej jednostce prowadzacej obstuge geodezyjna.
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Przed przystgpieniem do realizacji rob6t i w czasie ich wykonywania nalezy réwniez:

a) zapoznaé¢ sie z warunkami zawartymi w uzgodnieniach, celem uwzglednienia ich przy budowie

b) roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu wykonywaé recznie .

c) wszelkie prace wykonywaé pod nadzorem pracownikéw wiasciciela urzadzen telekomunikacyjnych

d) przed przystgpieniem do prac poinformowac pisemnie witasciciela urzgdzen telekomunikacyjnych z podaniem
imiennie osoby sprawujgcej funkcje techniczne na budowie oraz dokona¢ przekazania placu budowy

e) po zakonczeniu rob6t dokona¢ odbioru technicznego przy udziale przedstawiciela wiasciciela urzadzen
telekomunikacyjnych i przekaza¢ dokumentacje powykonawczg wtascicielowi sieci.

Przed przystgpieniem do robé6t budowlanych drogowych, Wykonawca robét zobowigzany jest do
wykonania niezbednych przetozen kolidujgcych elementéw sieci telekomunikacyjnej oraz zabezpieczen w
rejonie obiektdbw. Zaznacza sie jednak, iz przedstawione projekty rozbiorki i budowy infrastruktury
telekomunikacyjnej kolidujgcej z projektowanymi elementami zagospodarowania terenu uwzgledniajg ich
wzajemne docelowe przebiegi w terenie. Zatem w sytuacji koniecznosci wprowadzenia tymczasowych
rozwigzan w zakresie rozbiorki i budowy infrastruktury technicznej, przed osiggnieciem rozwigzan (tras i
lokalizacji) docelowych Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tego faktu w trakcie realizacji prac i
do ewentualnego opracowania projektow rozbiorki i budowy urzgdzen z uwzglednieniem ich etapowania w
dostosowaniu do zatozonej technologii i kolejnosci realizacji elementéw kontraktu

Dokumentacje projektowag nalezy odczytywaé w catosci. Tres¢ rysunku technicznego wchodzgcego w
sktad Dokumentacji projektowej jest zgodna z jego metryka. Inne obiekty pokazane na tym rysunku
moga by¢ traktowane jedynie informacyjnie. Rysunek nalezy interpretowa¢ w powigzaniu z innymi
odpowiadajgcymi rysunkami Dokumentacji projektowej. Dokumentacje projektowg sporzadzono na aktualnej
mapie do celéw projektowych. Naniesiona lokalizacja obiektow i urzadzen podziemnych jest orientacyjna.
Nie wyklucza sie istnienia innej niezinwentaryzowanej podziemnej infrastruktury terenu. W przypadku
rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu
z Dokumentacji Projektowej. Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszej dokumentacji nalezy uzgadnia¢ z
Projektantem w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci zgodnie z przepisami Prawa budowlanego
(nadzér autorski). Projekt podlega ochronie z tytutu praw autorskich. Wszelkie roboty w zakresie realizacji
niniejszego projektu, podlegajg nadzorowi i odbiorowi przez pracownika wyznaczonego przez wiasciciela
sieci. W protokole odbioru rob6t osoba sprawujgca nadzér ze strony wihasciciela sieci potwierdza

wpisem prawidtowos¢ ich wykonania.
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Projekt architektoniczno-budowlany

CZESC GRAFICZNA

Rys. nr T-1 — Schemat rozhiérki i budowy sieci telekomunikacyjnej
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4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu : Rozbudowa drogi gminnej nr 603901K od km 0+000 do km 0+232 wraz z
towarzyszgcg infrastrukturg techniczng w zakresie przebudowy i zabezpieczenia sieci
teletechnicznej, budowy kanalu technologicznego i kanalizacji deszczowej oraz
budowy i przebudowy zjazdow

Inwestor: Wjt gminy Brzeznica
ul. Krakowska 109
34-114 Brzeznica

Opracowat: mgr inz. Dariusz Sadelski
MAP-0337/PBD/17

Adres: Swiniarsko 323
33-395 Chetmiec

Data opracowania:  Maj 2021r.
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Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. 2020, poz. 133 z pézn.
zm.) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126).
.Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (plan bioz) dla niniejszego opracowania, zostanie sporzadzony przez

wykonawece robo6t na etapie realizacji inwestycji, zgodnie z Prawem Budowlanym.

Zakres robo6t i kolejno  $¢ realizacji poszczegdélnych obiektow

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi gminnej nr 1603901K, ul. Kasztanowa w miejscowosci
Brzeznica w ramach zadania pn. ,Rozbudowa drogi gminnej nr 603901K od km 0+000 do km 0+232 wraz z
towarzyszacg infrastrukturg techniczng w zakresie przebudowy i zabezpieczenia sieci teletechnicznej, budowy
kanatu technologicznego i kanalizacji deszczowej oraz budowy i przebudowy zjazdéw”. Rozbudowa drogi polega
na rozbudowie jezdni o nawierzchni bitumicznej, rozbudowie systemu odwodnienia drogi oraz infrastruktury
technicznej. Lokalizacje planowanej inwestycji pokazano na rys. 1.01 — orientacja.

Zakres robo6t dotyczy:

- Rozbidrka i budowa sieci kolidujgcych z inwestycja;
- Rozbudowy drogi dtugosci 0,23km;

- Przebudowy skrzyzowan z drogg powiatowa;

- Budowy odwodnienia drogi;

- Budowy kanatu technologicznego;

- Przebudowie oraz budowie zjazdow;

- Rozbidrka budynku nietrwale zwigzanego z gruntem (budynek gospodarczy).
Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych

- lIstniejgca droga gminna;

- Zjazdy indywidualne;

- Skrzyzowania z drogami publicznymi;

- Istniejgce uzbrojenie terenu.

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mog g stwarza ¢ zagrozenie bezpiecze nstwa i
zdrowia ludzi

Na terenie przedmiotowej inwestycji elementami zagospodarowania terenu, ktére moglyby stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sa:

- Siec teletechniczna;

- Sie¢ wodociggowa.

Wskazania dotycz gce przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas realizacji robét budowlanych
Do robot wyszczegélnionych w art. 6 ustawy ( Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126), jako roboty stwarzajgce
szczegolne ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujgcych w ramach niniejszego
opracowania projektowego, zalicza sie:
- Wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wiekszej niz 1,5m oraz
wykonywanie wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosci wiekszej niz 3,0m (ust.1,lit.a);

- Roboty budowlane prowadzone w temp ponizej -10C (ust.2,lit.a);
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Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikOw przed przyst apieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych

Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w zakresie ogoinych zasad BHP przy robotach drogowych przez stuzby
BHP.

Bezposrednio przed przystgpieniem do robdt, pracownicy powinni przejsé szkolenie stanowiskowe BHP,
realizowane przez wyznaczone w tym celu osoby lub bezposrednich przetozonych, szczegdlnie w zakresie:

- zasad postepowania w przypadku wystgpienia w/w zagrozen

- zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi

Wskazanie  $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych niebezpiecze Astwom
wynikaj gcym z wykonywania robot budowlanych

Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozehn wystepujgcych podczas realizacji robét budowlanych
okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas i wystgpienia, a takze sposoby zapobiegania tym
zagrozeniom (plan bioz) opracuje kierownik budowy lub inny podmiot w okresie przygotowania prac
budowlanych.

Nalezy tam zwréci¢ uwage przede wszystkim na:

- ustalenia sprawnej struktury bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi;

- prawidtowg organizacje budowy z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji umozliwiajgcej szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

- prawidiowe oznakowanie terenu budowy, zabezpieczenie wykopow, oswietlenie terenu, wydzielenie i
oznakowanie stref zagrozenia;

- rozmieszczenie sprzetu ratunkowego;

Wszystkie roboty rozbidrkowe i budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
warunkami technicznymi, przepisami BHP i p.poz., a w szczegélnosci:

- Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z
dnia 10.02.1977r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t drogowych i mostowych
(Dz. U. Nr 7, poz. 30)

- Rozporzadzenie Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 maja 2018 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych oraz innych pracach zwigzanych z

wysitkiem fizycznym (Dz. U. 2018 poz. 1139)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
przy pracach spawalniczych. (Dz. U. 2000 nr 40 poz. 470)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych. (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogoélnych przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169, poz. 1650 z p6zn. zm.)
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- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektéw bud. i terenéw (Dz. U. 2019 poz. 67)

Wykonawca prowadzacy roboty w pasie drogowym zobowigzany jest do utrzymania w nalezytym stanie
wszystkich urzgdzen technicznych zabezpieczajgcych miejsca roboét takich jak: bariery, swiatta ostrzegawcze,
sygnalizacje swietlna itp. oraz innych zastosowanych zabezpieczen w zwigzku z wykonywanymi robotami.
Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca rob6t na drodze powinny byé
dobrze widoczne zaréwno w dzien jak i w nocy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepis6w ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedag skladowane zgodnie z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

Materiaty, ktore w sposaéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszystkie materialy odpadowe uzyte do robét bedg mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialdw na
Srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢
zanika (np. materiaty pylaste ) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w
czasie trwania budowy.

Podczas realizacji Rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia osOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego.

Opracowat: mgr inz. Dariusz Sadelski
MAP-0337/PBD/17

Maj 2021r.
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5. Uprawnienia budowlane i za swiadczenia wydane

przez izby samorz gdu zawodowego

Nazwa obiektu : Rozbudowa drogi gminnej nr 603901K od km 0+000 do km 0+232 wraz z
towarzyszgcg infrastrukturg techniczng w zakresie przebudowy i zabezpieczenia sieci
teletechnicznej, budowy kanalu technologicznego i kanalizacji deszczowej oraz
budowy i przebudowy zjazdéw

Inwestor: W jt gminy Brzeznica
ul. Krakowska 109
34-114 Brzeznica

Data opracowania: Maj 2021r.
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6. Zatgczniki

Nazwa obiektu : Rozbudowa drogi gminnej nr 603901K od km 0+000 do km 0+232 wraz z
towarzyszgcg infrastrukturg techniczng w zakresie przebudowy i zabezpieczenia sieci
teletechnicznej, budowy kanalu technologicznego i kanalizacji deszczowej oraz
budowy i przebudowy zjazdow

Inwestor: W jt gminy Brzeznica
ul. Krakowska 109
34-114 Brzeznica

Data opracowania: Maj 2021r.
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