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Nazwa opracowania:

Rozbudowa drogi gminnej nr 603901K od km 0+000 do km 0+232 wraz z
towarzyszgcy infrastrukturg techniczng w zakresie przebudowy i zabezpieczenia
@ sieci teletechnicznej, budowy kanatu technologicznego i kanalizacji deszczowej

— oraz budowy i przebudowy zjazdéw w miejscowosci Brzeznica
4cm | -w-wa Sc.le_l'(']mO zACI11S Adres obiektu‘ Miejscowosé: ‘ Powiat: ‘ Wojewbdztwo: .
8cm | -w-wa wigzgca z AC16W budowlanego: Brzenica wadowicki matopolskie
WA i i i (Hall i i Obreb: Brzeznica [0003]; dz. ew.: 207/53 (207/52), 207/12, 211/29, 211/46 (211/4), 86/3 (86/2), 856/3 (856/2), 87/3 (87/2), 89/3 (89/2), 90/8 (90/5),
20Cm W-wg pOdbUdOWy ZOSOdnlCZeJ Z mlesz.anl nleZquZOneJ z krUSZyWem C90/3 90/10 (90/7), 207/59 (207/2), 207/5, 86/1, 646/4, 211/37, 211/27, 211147 (211/4), 87/4 (87/2), 90/9 (90/5), 90/11 (90/7), 207/54 (207/52).
22cm | -w-wa mrozochronna z mieszanki niezwiazanej o CBR>35% —
24cm | -w-wa stabilizacji gruntu rodzimego spoiwem hydraulicznym o Rm=1,5MPa Czest: PROJ EKT BU DOWLANY ‘ Skala: 1:50
Branza: Drogowa
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