V000-R001-RB - strop nad parterem

Montaz fok = C25/30 Zbrojlenie przypodporowe 500 MPa
Ozn Rodzaj $r. mm Dt. m losé
Oznaczenie Gr. stropu cm ‘ Pow. m2 m3/m2 =
Beton (RECTOBETON 24) 24+6 30486 0123 | |2 |Prelyodgiete 0] 1.20] 260
T |Prety proste 12| 3,50 7
. . . 2X |Prety proste (x2) 16 3,50 2
Belkl Wypel’nlenle StrOpU O |Prety proste 10 2,50 72
Typ DL m llo$é Lacznie m Oznaczenie llos$é B1 |Prety proste 10 2,20 6
RS 136S 7,50 64 RECTOBETON 20 135 C1 |Prety odgiete 10 2.00 1
RS 136S 7,40 41 RECTOBETON 24 1949 Waga (t) 0,358
RS 136S 7,00 25
Suma czesciowa 130 958,40
Catosé 130 958,40 Zbrojenie REI
Oznaczenie DI. m
#12 163,00
#16 60,00
Waga (1) 0,239
Siatka stalowa 500 MPa
Oznaczenie Wymiar m |Pow. m2 llos¢
Siatka 5-20x20 433,15

Zgodnie z PN-EN 15037-1

EURYDICE348B 0 ™" Przed zaméwieniem nalezy sprawdzic przyjete zalozenia projektowe i plan montazowy. W przypadku zmian prosimy o kontakt, *=
SKEADOWANIE belek na przekladkach utazonych w poprzek w odiegtosci 20 cm od koricow belek PODPARCIE MONTAZOWE : w razie braku innych zalecen strop nalezy wykonac ze stemplami
TRANSPORT belek na budowie w pozycji poziomej z uzyciem zawiesi w poblizu koncow belek moniazowymi podpierajacymi belki (1 podpora do 5,5 m, 2 podpory powyzej 5.5 m) Ugigcie monlazowe
SIATKA STALOWA  w razie braku innych zalecen nadbelon musi zawierac siaikg zbrojeniowa st #5 belek powinno zawlerac sig w przedziale L/S00 - L1250 Podopory mus2g stykac sie z belkami | byc
20x20 Min. klasa betonu lanego na budowie - pairz u géry zestawien (labela montazu) ZBROJENIE wykonane przed uloZeniem wypetnienia (pustakow)

PRZYPODPOROWE : w nadbelonie nad koficami belek nalezy utozyt prely zbrojeniowe zgodnie z Na wykonawcy spoczywa obowiazek poprawnego doboru pedpér montazowych na abcigZenie
wytycznymi podanymi ne planie deklarowane na planie moniazowym
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